
 

   

Zmiękczacz do wody automatyczny Stalgast 822998

Producent: Unknown Manufacturer

Nr referencyjny: 822998

Cechy produktu

Szerokość (mm): 200

Głębokość (mm): 360

Wysokość (mm): 510

Napięcie (V): 230

Moc elektryczna (W): 18

ZMIĘKCZACZ DO WODY · AUTOMATYCZNY

Zmiękczacz do wody automatyczny –
przepływ do 8,33 l/min, 230 V / 18 W, 200 ×
360 × (H)510 mm

Automatyczny zmiękczacz wody przeznaczony do zasilania zmywarek, pieców
konwekcyjno-parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek. Automatyczna
regeneracja uzależniona od rzeczywistego zużycia wody odbywa się bez przerywania
pracy podłączonych urządzeń, co zapewnia ciągłość działania kuchni.

Kluczowe parametry

8,33 l/min
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maks. przepływ wody

do 45°C
maks. temperatura wody

10 kg
zbiornik na sól

18 W
moc / 230 V

Cechy i funkcje
ZMIĘKCZANIE I REGENERACJA
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Przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno-parowych, ekspresów do kawy i

kostkarek

Automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody

Regeneracja nie blokuje pracy zasilanych urządzeń

Wkład regenerowany solą tabletkową (kod 820999)

PARAMETRY PRACY

Maksymalny przepływ wody ok. 8,33 l/min

Maksymalna temperatura wody do 45°C

Zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg

Zasilacz o zakresie napięcia 100–240 V, 50/60 Hz; możliwa praca przy 110 V

Eksploatacja: do regeneracji wkładu wymagana sól tabletkowa — kod katalogowy
820999.
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Dla kogo jest ten produkt

Restauracje i hotele — ochrona zmywarek i pieców przed osadzaniem kamienia.

Kawiarnie — zmiękczona woda do ekspresów, dłuższa żywotność sprzętu.

Bary i lokale z kostkarkami — czysty lód bez osadu kamienia.

Kuchnie z wieloma urządzeniami wodnymi — jedno źródło zmiękczonej wody

dla całej linii.

Dane techniczne

ParametrWartość

TypZmiękczacz do wody, automatyczny

PrzeznaczenieZmywarki, piece konwekcyjno-parowe,
ekspresy do kawy, kostkarki

Maks. przepływ wodyok. 8,33 l/min
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ParametrWartość

Maks. temperatura wodydo 45°C

RegeneracjaAutomatyczna, wg zużycia wody; solą
tabletkową (kod 820999)

Zbiornik na sólok. 10 kg

Moc elektryczna18 W

Napięcie230 V (zasilacz: zakres 100–240 V, 50/60
Hz; możliwa praca przy 110 V)

Wymiary (szer. × gł. × wys.)200 × 360 × 510 mm

Chroń swoje urządzenia przed kamieniem

Twoje zmywarki, piece i ekspresy zasypuje kamień? Automatyczny zmiękczacz wody z
regeneracją bez przerw w pracy i przepływem do 8,33 l/min zadba o żywotność całej
linii urządzeń. Dodaj go do koszyka i zabezpiecz swój sprzęt.
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