Glowica Purity C by-pass 0% JG8 (szybkozlaczka)
Brita 822800

Producent: Brita

Nr referencyjny: 822800

Cechy produktu

GLOWICA FILTRACYJNA : PURITY C

Glowica Purity C by-pass 0% - przylacze
JG8 (szybkoziaczka), do piecow
konwekcy jno-parowych i piekarniczych

Gtowica do wktadow filtracyjnych Purity C z fabrycznie ustawionym obejSciem 0%
— cata woda przechodzi przez filtr, bez domieszki wody nieuzdatnionej. To ustawienie
przeznaczone jest do piecow konwekceyjno-parowych i piekarniczych, gdzie kamien
jest najwigkszym zagrozeniem. Szybkoztaczka JG8 zapewnia proste i pewne
podiaczenie.

Kluczowe parametry

0%

by-pass (fabrycznie)



JG8

przyltacze / szybkoztaczka

Purity C

system filtracji

Piece

konw.-parowe, piekarnicze

Cechy i funkcje

OCHRONA URZADZEN

* Redukuje twardoS¢ weglanowa wody pitne]



e Zapobiega osadzaniu si¢ kamienia w podtaczonych urzadzeniach

* Wiaze jony metali cigzkich, m.in. olowiu i miedzi

® Obejscie 0% — pena filtracja bez domieszki wody surowe]

JAKOSC WODY

Redukuje metnos¢ wody

Ogranicza zanieczyszczenia organiczne wplywajace na smak

Usuwa pozostatosci chloru z wody filtrowanej 1 wodociagowe]j

Szybkoztaczka JG8 — proste podiaczenie

Wazne: Uchwyt glowicy sprzedawany jest osobno.

Dla kogo jest ten produkt



Kuchnie z piecami konwekcyjno-parowymi — ustawienie 0% dobrane pod ten

typ urzadzen.

Piekarnie i cukiernie — ochrona piecéw piekarniczych przed kamieniem.

Restauracje i hotele — dtuzsza zywotnoS¢ sprzetu 1 mniej przestojow

serwisowych.

Serwis i instalatorzy — wymiana glowicy w istniejacym systemie Purity C.

Dane techniczne

Maaarmostr

Giowica do wktadow filtracyjnych

BusityrC

Wec(ustawonpdabrycznie)

Fa8/{szybkozlaczka)



Maaro&tr
Pieecerkonwekcy jno-parowe 1 piekarnicze

Redukoja twardosci weglanowej, kamienia,
metali ciezkich, metnosci, chloru 1
zanieczyszczen organicznych
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