Szafa chlodnicza 2-temperaturowa z centralnym
chlodzeniem 720x790x2050 Linia 630 AHK ONN63
= 0002 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK ONN63 0002

Cechy produktu

Szerokos$¢ (mm): 720

Glebokosé (mm): 790

Wysokos¢ (mm): 2050

Pojemnos¢ (1): 640

Czynnik chtodniczy: R290

Moc chiodnicza (W): 2x300W temp. odpar. -10°C

Temperatura pracy (°C): 0/+12

Zasilanie elektr. (centralne cht.): 90W/230V

Zuzycie energii (kWh/h): 1,6 kWh / 24h

Akcesoria: 4 Ruszty nierdzewne GN 2/1 (AISI304), 4 Pary prowadnic, zamek

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Szafa chlodnicza Linia 630 — 2-temperaturowa GN 2/1 — do centralnego
chiodzenia

Model: AHK ONNG63 0002 Rilling
Profesjonalna szafa chtodnicza 2-temperaturowa (+/+), przystosowana do pojemnikéw GN 2/1, z wymuszonym obiegiem powietrza. Urzadzenie posiada
automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu goracym gazem. Kazda komora wyposazona jest w oddzielny sterownik z cyfrowym wyS$wietlaczem,

umozliwiajacy precyzyjne ustawienie temperatury. Model przygotowany do centralnego chlodzenia z odptywem kondensatu. Agregat dostepny wytacznie w
wersji z wlasnym chtodzeniem.

Konstrukcja i materiaty

* Wysokiej jakosci izolacja korpusu pianowana metoda wysokoci$nieniowa — wysoka izolacja i niskie zuzycie energii
® Rdzen ze spienionego poliuretanu — duza ggsto$¢ i wytrzymato$é mechaniczna
® Korpus w catosci ze stali nierdzewnej — trwato$¢ i tatwe utrzymanie czystoSci

® Parownik monoblok — montowany w gérnej cze¢sci urzadzenia poza komora chtodnicza



® Whngtrze higieniczne — dno komory z wyobleniami, tatwe do czyszczenia

Funkcje i sterowanie

¢ Wymuszony obieg powietrza — réwnomierny rozktad temperatury w catej komorze

Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu goracym gazem

Oddzielne sterowniki dla kazdej komory z cyfrowym wySwietlaczem
® R290 czynnik chtodniczy — wydajny i przyjazny Srodowisku

* Modut WiFi / Bluetooth / RS 485 — monitoring, zarzadzanie i transmisja danych HACCP - dodatkowo ptatne

Mozliwosci montazu: nézki lub kétka - dodatkowo ptatne

Opcjonalne zawiasy montowane po lewej stronie - dodatkowo ptatne

¢ Klasa klimatyczna 5 — stabilna praca w zakresie temperatur otoczenia +16°C do +40°C

Dane techniczne
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