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Zestaw trzech kotłów przechylnych elektrycznych
(pojemność 3x30 l) Lozamet ZE-6

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: ZE-6

Cechy produktu

Pojemność zbiornika: 3 x 30

Wymiary (mm): 1600x560x1400

Moc znamionowa (kW): 18

Zasilanie: 400V

Trzy przechylne kotły zamontowane są na wspólnej podstawie.

Zestaw posiada własną wytwornicę pary która zasila wszystkie trzy kotły. 

Wyposażona jest w ogranicznik temperatury zabezpieczający grzałki oraz elektroniczny system kontroli poziomu wody z sygnalizacją świetlną i
dźwiękową umieszczoną na skrzynce sterowniczej. 

Intensywność gotowania reguluje się dopływem pary do każdego zbiornika niezależnie. 

Układ sterowania umożliwia trzystopniową regulację mocy grzewczej przez załączenie odpowiednich sekcji grzejnych.

Skrzynkę sterowniczą dostarczaną wraz z kotłem należy zamontować w pobliżu kotła np. na ścianie lub specjalnym wsporniku.

Standardowym wyposażeniem kotła jest także armatura bezpieczeństwa zabezpieczająca przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Ilość zbiorników warzelnych 3 szt.

Pojemność kotła 3x30 dm3

Średnica zbiornika warzelnego 350 mm

Przyłącze wody ciepłej i zimnej G1/2”

Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa
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