
 

   

Automatyczny zmiękczacz do wody, model miniBOY
TD Mijar

Producent: Mijar

Nr referencyjny: miniBOY TD

Cechy produktu

Szerokość (mm): 240

Głębokość (mm): 465

Wysokość (mm): 470

Waga (kg): 10

Opis: Brak wody podczas regeneracji, Wyświetlacz LCD, Blokada klawiatury

Temperatura max. (°C): mniejsza od 40

Zużycie regeneranta (kg/regen): 1

Natężenie przepływu min-nom/max(l/min): 0- 30 /35

Ciśnienie robocze: 1,5 – 6.0

Regeneracja: półautomatyczna, czasowa

Ilość uzdatnionej wody (l): 1950

Zbiornik regeneranta : 24

Średnica przyłącza: 3/4

Ilość złoża (l): 6,5

Zmiękczanie wody jest procesem, który usuwa niepożądane minerały, twarda woda z wody, głównie związki wapnia i magnezu.

Regeneracja przebiega automatycznie.

Jest procesem, który oczyszcza złoże żywicy z wszystkich mechanicznych zanieczyszczeń oraz przez płukanie solanką, wymywa wszystkie
nagromadzone jony wapnia i magnezu do kanalizacji.

Zapomnij o kłopotliwej ręcznej regeneracji!

By rozpocząć regenerację należy nacisnąć przycisk.

Po godzinie regeneracja zakończy się i system automatycznie wróci do zmiękczania.

Niskie koszty eksploatacji

MODEL ZMIĘKCZACZA ZALEŻY OD WYBRANEJ GŁOWICY STERUJĄCEJ
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