Automatyczny zmiekczacz do wody, model miniBOY
TD Mijar

Producent: Mijar

Nr referencyjny: miniBOY TD

Cechy produktu

Szeroko$¢ (mm): 240

Glebokosé (mm): 465

Wysokos¢ (mm): 470

Waga (kg): 10

Opis: Brak wody podczas regeneracji, Wyswietlacz LCD, Blokada klawiatury

Temperatura max. (°C): mniejsza od 40

Zuzycie regeneranta (kg/regen): 1

Natgzenie przeptywu min-nom/max(l/min): 0- 30 /35

Cisnienie robocze: 1,5 - 6.0

Regeneracja: pétautomatyczna, czasowa

[lo$¢ uzdatnionej wody (1): 1950

Zbiornik regeneranta : 24

Srednica przytacza: 3/4

Ilos¢ ztoza (1): 6,5

* Zmigkczanie wody jest procesem, ktory usuwa niepozadane mineraty, twarda woda z wody, gtéwnie zwiazki wapnia i magnezu.

Regeneracja przebiega automatycznie.

Jest procesem, ktéry oczyszcza ztoze zywicy z wszystkich mechanicznych zanieczyszczen oraz przez ptukanie solanka, wymywa wszystkie
nagromadzone jony wapnia i magnezu do kanalizacji.

e Zapomnij o klopotliwe]j r¢cznej regeneracji!
® By rozpoczac regeneracje nalezy nacisna¢ przycisk.
* Po godzinie regeneracja zakornczy si¢ i system automatycznie wrdci do zmigkczania.

¢ Niskie koszty eksploatacji

MODEL ZMIEKCZACZA ZALEZY OD WYBRANEJ GLOWICY STERUJACE]





http://www.tcpdf.org

