
 

   

Filtr AF-C2, bez mineralizatora Mijar

Producent: Mijar

Nr referencyjny: AF-C2

Cechy produktu

Przyłącze: 1/2

Wymiary (mm): 310/190/130

Waga (kg): 2

Natężenie przepływu min-nom/max(l/min): 0-4

Ciśnienie robocze: 2 - 6

Filtr AF-C4, AF-C2 oraz AF-C1 to unikalne rozwiązanie dla uzyskania idealnej wody pitnej nawet z najgorszej "kranówy".

Połączenie najwyższej jakości węgla aktywnego otrzymanego R z łupin orzechów kokosowych z kulami KDF oraz pianką polipropylenową pozwala
usunąć z wody wszelkie zanieczyszczenia, pozostawiając tym samym cenne związki mineralne.

Czterostopniowe oczyszczanie wody: usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych poniżej 10 mikrometrów; usunięcie zanieczyszczeń chemicznych (
między innymi: chlor, metale ciężkie, pestycydy, żelazo , mangan i innych); usunięcie zanieczyszczeń organicznych powodujących nieprzyjemny
smak i zapach wody miedzy innymi: siarkowodór, związki ropopochodne, humusy, fenole itp.; zabezpieczenie mikrobiologiczne wody

Na życzenie klienta filtr może być wypełniony granulatem mineralizującym (opcja dodatkowo płatna).

Granulat stopniowo rozpuszczając się dozuje do wody podstawowe związki mineralne takie jak wapń, magnez, sód, potas

Po wyczerpaniu się właściwości oczyszczajacych wodę, filtr w prosty sposób za pomocą szybkozłączy wymieniany jest na nowy.

Wydajność - 8.000 litrów

Przyłącze - 1/2
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