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Waga prosta CAS SW-1 PLUS WR10 

Producent: CAS

Nr referencyjny: SW1-PLUS-WR10

Cechy produktu

Akumulator: NIE

Baterie: TAK

Czas pracy: Baterie alkaliczne: ok. 1000 godz. Baterie zwykłe: ok. 500 godz.

Klasa dokładności: III

Limity ilościowe: NIE

Masa produktu [kg]: 3.7

Temperatura pracy: -10C ~ +40C

Kod: 00976

Wymiary (mm): 278x317x141

Zakres ważenia (kg): 4/10

Zasilanie: Baterie (6 x R20-1,5V). Zasilacz AC 230V/DC 9V.

Działka legalizacyjna (g): 2/5

Funkcja liczenia sztuk: NIE

Legalizacja: TAK

Limity wagowe: NIE

Wymiary szalki (mm): 247(D) x 195(S)

Wyświetlacz: 2 x LCD, 5 cyfr (25mm)

Waga kontrolna odporna na polewanie. 

Waga CAS SW-1 PLUS WR10 jest wagą wodoodporną. Specjalna uszczelniona konstrukcja obudowy gwarantuje odporność wagi na polewanie wodą.

Dzięki swojej funkcjonalności, model ten jest szeroko stosowany w handlu, gastronomii, przemyśle spożywczym i gospodarce magazynowej.

Waga CAS SW-1 PLUS WR10 jest wagą dwudziałkową, posiada funkcje ZERO, TARA, HOLD (uśrednianie wyniku).  Waga jest wyposażona we
wbudowane 2 duże wyswietlacze LCD. Szalka jest wykonana ze stali nierdzewnej. W zestawie z wagą jest dostarczany zasilacz stabilizowany umożliwiający
zasilanie wagi z sieci AC 230V oraz 6 baterii R20 (typ D). Czas pracy przy zasilaniu z baterii alkalicznych: do 1000h. Waga posiada funkcję oszczędzania
energii.
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