4 Pakowarka prozniowa - komorowa, HENDI, Kitchen
Line, 230V/630W, 360x490x(H)365mm HENDI 975398
- Producent: Hendi

= = Nr referencyjny: 975398

Cechy produktu

Dtugosé (mm): 360

Szerokos$¢ (mm): 490

Wysokos¢ (mm): 365

Napigcie (V): 230

Waga netto (kg): 22.05

Moc wejsciowa (W): 630

Typ pompy: Pompa chtodzona powietrzem

Linia produktéw: Kitchen Line

Pakowarka préozniowa komorowa 290mm, 77 1/min, 630W, 360x490x(H)365mm
Hendi 975398

Hendi 975398 to profesjonalna pakowarka prézniowa komorowa przeznaczona do gastronomii i zastosowan przemystowych. Solidna konstrukcja ze stali
nierdzewnej, wydajna pompa rotacyjna oraz funkcja marynowania sprawiaja, ze urzadzenie idealnie sprawdza si¢ w restauracjach, hotelach, cateringu i
zakladach produkcyjnych.

Wydajna pompa — szybka i gleboka préznia

Parametry prozni:

* Wydajno$¢ pompy: 77 /min
® Podci$nienie przy pompie: -1006 mbar
® Podci$nienie w komorze: -999 mbar

® 6 pozioméw prozni + tryb regulowany

System zgrzewania:

¢ Listwa zgrzewajaca: 290 mm



e Szerokos$¢ zgrzewu: 3,5 mm
e (Czas zgrzewania: 0-6 s

* Funkcja samego zgrzewania

Dzigki profesjonalnej pompie chtodzonej powietrzem urzadzenie osiaga niemal maksymalne mozliwe podci$nienie, co znaczaco wydtuza trwatos$¢ produktéw
spozywczych.

Funkcja marynowania — do 11 cykli pracy
* Tryb vacuum-marinade
® Do 11 cykli odsysania i napowietrzania
¢ 1 cykl =9 minut

e Zakres czasu marynowania: 9-99 minut

Podcis$nienie otwiera strukturg produktu, dzigki czemu marynata szybciej wnika w migso, ryby i warzywa.

Konstrukcja klasy premium
¢ Komora i obudowa: stal nierdzewna
® Pokrywa: przezroczyste ABS wysokiej jakoSci
* Wypukta pokrywa — pakowanie wigkszych porcji

* Automatyczne uruchamianie po zamknigciu pokrywy

Dane techniczne

¢ Zasilanie: 220-240V / 50 Hz
* Moc: 630 W
¢ Klasa ochrony: I

* Typ pompy: chtodzona powietrzem

* Wymiary urzadzenia: 360x490x(H)365 mm
* Wymiary komory: 350x300x(H)110 mm
® Maks. szeroko$¢ worka: 290 mm

® Waga netto: 22,3 kg

Numer artykutu: 975398
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