Cechy produktu

Sto6t chlodniczy 3-drzwiowy, przeszklony, z agregatem
bocznym, Arktic, 420L, 230V/400W,
700x1795x(H)850mm Arktic 233436

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 233436

Dtugos$é¢ (mm): 700

Szeroko$¢ (mm): 1795

Wysoko$¢ (mm): 850

Klasa klimatyczna: 5 (40°C 40% RH)

Rodzaj chtodzenia: Statyczne wspomagane wentylatorem

Temperatura max. (°C): 8

Napigcie (V): 230

Liczba drzwi: 3

Objetos¢ uzytkowa (1): 420

Moc wejsciowa (W): 400

Etykieta energetyczna: B

Panel sterowania: Cyfrowy

Numer rejestracyjny EPREL: 498448

STOL. CHLODNICZY 3-DRZWIOWY PRZESZKLONY - ARKTIC

Stol chlodniczy 3-drzwiowy przeszklony
Arktic — z agregatem bocznym, 420 1, 230 V
/400 W, 700 x 1795 x (H)850 mm

Trzydrzwiowy stot chlodniczy Arktic z przeszklonymi drzwiami i agregatem



umieszczonym z boku, faczacy funkcje chtodziarki i blatu roboczego. Obudowa ze stali
nierdzewnej, chlodzenie z agregatem EMBRACO i elektroniczne sterowanie
zapewniaja stabilng temperature, a samozamykajace si¢ drzwi 1 automatyczne
odparowanie skroplin utatwiaja codzienng prace.

Kluczowe parametry

420 1

pojemnos¢

do 8°C

temperatura pracy

3 drzwi

przeszklone

400 W

moc /230 V



Cechy i funkcje

CHLODZENIE I OBSLUGA

Agregat chtodniczcy EMBRACO umieszczony z boku

e Kompresor FFI10HAK o mocy 1/3 KM

Chlodzenie z wentylatorem, automatyczne odparowanie skroplin

Cyfrowy wyswietlacz i elektroniczny termostat

KONSTRUKCJA

* Obudowa ze stali nierdzewnej, tylna Sciana ze stali galwanizowane]

® Przeszklone, samozamykajace si¢ drzwi z aluminiowymi ramkami

* Blat z rantem 40 mm, izolacja 60 mm



¢ 4 regulowane nozki ze stali nierdzewne]

® 6 polek (2+2+2) 330 x 545 mm, udzwig 40 kg kazda

Energia i czynniki: klasa energetyczna B, Srednie dobowe zuzycie ok. 3,15 kWh,
czynnik chtodniczy R290 (130 g), klasa klimatyczna 5 (40°C, 40% RH).

Dla kogo jest ten produkt

e Restauracje i kuchnie — chtodzone przechowywanie w zasiggu reki plus blat

roboczy.
e Bary i pizzerie — skladniki pod r¢ka w strefie wydawania.
e Kawiarnie i bistra — przeszklone drzwi ulatwiaja podglad zawartosci.

e Catering i stofowki — organizacja pracy na linii wydawania dar.

Dane techniczne



Maazatnstr
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Bjprizeszkdone, samozamykajace, ramki
aluminiowe
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