Suszarka do rak turbo jet, stal matowa Merida
EIM102

Producent: Merida

Nr referencyjny: EIM102

Cechy produktu

Szeroko$¢ (mm): 290

Glebokosé (mm): 170

Wysokos¢ (mm): 320

Waga (kg): 4,6

e Bardzo krotki czas suszenia (8 do 10 s)
¢ Uruchamiane automatycznie czujnikiem zblizeniowym

* Dostepne w trzech wariantach: biata, stal matowa, stal polerowana

Suszarka do rak Merida

Doskonale wiesz, ze potowg twojego sukcesu stanowi poziom czystosci prowadzonego przez ciebie lokalu gastronomicznego. Dbasz wigc o higieng nie tylko w
kuchni, ale tez w innych czgsciach swojej firmy. Goscie twojej restauracji przebywaja przeciez nie tylko na sali, w ktérej podajesz positki. Czasami
potrzebuja udac si¢ réwniez do fazienki, by umy¢ rece przed przystapieniem do jedzenia. Mokre dionie musza jednak pézniej w jakis sposéb wysuszy¢. Jest
wiele sposobéw na ktére moga to zrobié - jednym z nich jest skorzystanie z suszarki do rak. Urzadzenie dziala w ten sposéb, ze suszy mokre dlonie z pomoca
nawiewu silnego strumienia ogrzanego powietrza o temperaturze 40 stopni Celsjusza. Pozwala to korzystajacym z niego osobom na komfortowe osuszenie rak
po ich umyciu.

Sprzet cechuje sig bardzo krétkim czasem suszenia. Wynosi on zaledwie 8 do 10 sekund. Uruchomienie pracy odbywa si¢ w sposéb automatyczny. Dzieje si¢
tak dzigki czujnikowi zblizeniowemu. Nie trzeba w zwiazku z tym dotykaé sprze¢tu mokrymi dtorimi. Osoby chcace dopasowac estetyke suszarki do wystroju
lokalu mogga wybraé jeden z trzech wariantéw - biaty, stal matowa lub stal polerowana. Kazdy z nich posiada obudowg ze stali nierdzewnej. Maszyng
wyposazono w przewdd zasilajacy wraz z wtyczka. Moc wyjSciowa wynosi 1800 W. Predkos¢ strumienia generowanego powietrza to 216 km/h. Poziom
hatasu wynosi za$ 70 decybeli.

Zobacz na filmie jak dziata suszarka
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