Maszyna do lodéw, Arktic, 2L, 230V/180W,
340x285x357mm Arktic 274231

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 274231

Cechy produktu

Dtugosé (mm): 340

Szerokos$¢ (mm): 285

Wysokosé (mm): 357

Temperatura min. (°C): -35

Temperatura max. (°C): -10

Napigcie (V): 230

Objetosé uzytkowa (1): 2

Waga netto (kg): 12.3

Moc wejsciowa (W): 180

Panel sterowania: Cyfrowy

MASZYNA DO LODOW - ARKTIC - NR ART. 274231

Maszyna do lodow ARKTIC — 21,
wbudowany kompresor, 230V, 180 W

Maszyna do lodow ARKTIC przeznaczona do przygotowywania lodow,
sorbetéw i mro?onych jogurtow. Wbudowany kompresor mrozi sk?adniki

bezpo?rednio w urz?dzeniu, bez konieczno?ci ich wcze?niejszego sch?adzania.



Pojemnik ze stali nierdzewnej, du?y pod?wietlany wy?wietlacz cyfrowy oraz
funkcja podtrzymania temperatury przez 2 godziny po zako?czeniu pracy
pomagaj? utrzyma? w?a?ciw? konsystencj? gotowego produktu.

Wbudowany kompresor Wy?wietlacz cyfrowy Podtrzymanie temperatury 2 h

1 8P ez 30 v

PRZYGOTOWANIA

Wbudowany kompresor ch?odzony

powietrzem Zakres temperatury od -10°C
do -35°C mrozi sk?adniki bezpo?rednio w
urz?dzeniu — bez wcze?niejszego
sch?adzania.

Podtrzymanie temperatury przez 2



godziny Po zako?czeniu pracy urz?dzenie
utrzymuje konsystencj? gotowego produktu

a? do podania.

Du?y, pod?wietlany wy?wietlacz
cyfrowy Wskazuje czas pracy, temperatur?

mro?enia oraz ruch mieszad?a, u?atwiaj?c

kontrol? procesu.

Przezroczysta pokrywa twist-lock
Pokrywa z tworzywa z systemem zamykania
typu twist-lock pozwala kontrolowa? proces, a
?0patka mieszaj?ca z POM ?atwo si?

montuje.

Dlaczego warto wybra? t? maszyn??

Wygoda pracy — sk?adniki mro?one



bezpo?rednio w maszynie, bez
wcze?niejszego sch?adzania.

?wie?y produkt na miejscu — lody,
sorbety i mro?one jogurty przygotujesz
w niewielkich partiach na bie??co.

Kontrola nad procesem — cyfrowy
wy?wietlacz i przezroczysta pokrywa

pozwalaj? ?ledzi? mro?enie.

?atwe utrzymanie — pojemnik ze stali
nierdzewnej i zdejmowana ?opatka
POM upraszczaj? czyszczenie.

ldealna do

Restauracje Kawiarnie Cukiernie Punkty z deserami Ma?e partie deserow



Dane techniczne
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Malten=elzewna, PC (poliw?glan), POM
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