Uzdatniacz do wody automatyczny, HENDI,
230V/18W, 214x417x(H)S05mm HENDI 230459

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 230459

Cechy produktu

Dtugosé (mm): 214

Szerokos$¢ (mm): 417

Wysoko$§¢ (mm): 505

Napigcie (V): 230

Waga netto (kg): 8.209

Moc wejsciowa (W): 18

Uzdatniacz wody automatyczny 1200L/10°dH 3/4” 51/min 230V/18W
214x417x(H)505mm Hendi 230459

Profesjonalny uzdatniacz wody Hendi 230459 to w pelni automatyczny system zmigkczania wody przeznaczony do intensywnego uzytku w gastronomii.
Skutecznie eliminuje jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za powstawanie kamienia kottowego, chronigc piece konwekcyjno-parowe, zmywarki, ekspresy
do kawy oraz inne urzadzenia grzewcze.

Dzigki technologii wymiany jonowej oraz automatycznemu systemowi regeneracji ztoza, urzadzenie znaczaco wydtuza zywotnos$¢ sprz¢tu i ogranicza koszty
serwisowe.

Dlaczego warto wybra¢ model 230459?
¢ v/ Automatyczna regeneracja ztoza przy uzyciu solanki
* v Wydajnos¢: 1200 litrow przy 10°dH
* v Maksymalny przeptyw: 5 I/min
® v Czas regeneracji: 37 minut
¢ v Zloze jonowymienne: 4 litry
e ¢/ Zbiornik na sél: 8 kg
e ¢/ Zuzycie soli na cykl: tylko 0,5 kg
* v Przylacze wody: 3/4""
¢ ¢ CiSnienie robocze: 1,5 — 6 bar

® v/ Zakres temperatury pracy: 5-38°C



Inteligentna glowica sterujaca

Model 230459 wyposazony jest w nowoczesna elektroniczng gtowicg sterujaca z panelem kontrolnym. Umozliwia ona precyzyjne ustawienie parametréw
pracy takich jak:

® czas regeneracji,

* objeto$¢ wody do uzdatnienia,
* interwaty pracy,

e tryb sygnatu zewngtrznego.

Elementy wewngtrzne glowicy wykonane sa z wysokiej jakoSci ceramiki odpornej na Scieranie, korozje i osadzanie zanieczyszczen, co gwarantuje diuga
i bezawaryjna eksploatacje.

Bezpieczenstwo i trwalos¢
® v/ Zabezpieczenie przed dostgpem dzieci (blokada klawiatury)
® ¢ Ochrona przed przepelieniem
e v/ Automatyczne przejicie przez 5 cykli regeneracji
* v Mozliwos¢ recznej regeneracji

* v Funkcja podtrzymania ustawieri do 7 dni przy braku zasilania

Urzadzenie przeznaczone wylacznie do uzytku profesjonalnego i montazu wewngtrznego.

Dane techniczne

MNihEP artykutu

NIpidieV ~ 50-60Hz

MoWwejSciowa

Bitylacze wody




Midksinprzeptyw

Wodalinos¢ (10°dH)

CZzanmegeneracji

Hads$¢ zloza

Zlgrnik na sol

Wimiddy7 x (H)505 mm

Whaganetto

Numer artykutu: 230459
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