Witryna chlodnicza nastawna, 98 1, Arktic, bialy,
230V/210W, 397x444x(H)1100mm Arktic 233665

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 233665

Cechy produktu

Dtugosé (mm): 397

Szerokos$¢ (mm): 444

Wysokos§¢ (mm): 1100

Klasa klimatyczna: 4 (30°C 55% RH)

Liczba poétek: 4

Rodzaj chlodzenia: Dynamiczne

Temperatura min. (°C): 2

Temperatura max. (°C): 6

Napigcie (V): 230

Liczba drzwi: 1

Liczba poétek: 4

Maksymalna objetos¢ (1): 98

Waga netto (kg): 39.594

Moc wejsciowa (W): 210

Etykieta energetyczna: C

Panel sterowania: Cyfrowy

Numer rejestracyjny EPREL: 1230039

WITRYNY CHLODNICZE NASTAWNE - ARKTIC

Witryna chlodnicza nastawna Arktic — 98 1,



biata, 230 V /210 W, 397 x 444 x (H)1100
mm

Nastawna witryna chtodnicza Arktic o pojemnosci 98 1 jest przeznaczona do ekspozycji
produktéw chtodzonych w zakresie temperatur od 2°C do 6°C. Ma podwdjne szyby, 4
regulowane potki, oSwietlenie LED, cyfrowy wyswietlacz oraz elektroniczny termostat.

Biata obudowa sprawdzi si¢ na ladzie, bufecie lub w strefie sprzedazy.

Kluczowe parametry

98 1

maksymalna objgtos¢

4 pofki



regulowane

2-6°C

zakres temperatury

210 W

moc / zasilanie 230 V



Cechy i funkcje

CHLODZENIE I STEROWANIE

Chtodzenie dynamiczne, wymuszone obiegiem powietrza

Automatyczne rozmrazanie

Elektroniczny termostat 1 cyfrowy wyswietlacz

Zakres temperatury od 2°C do 6°C

Czynnik chtodniczy R600a

EKSPOZYCJA I KONSTRUKCJA



Rama witryny wykonana z tworzywa sztucznego ABS+PCV z podwdjnymi

szybami

Obudowa agregatu wykonana z ABS

4 wytrzymate, przestawne stalowe potki powlekane PVC

Oswietlenie LED w suficie

Kanal powietrzny na zewnatrz szkta ograniczajacy kondensacje pary wodnej

Eksploatacja: inwerterowy kompresor umozliwia dtuzsza, bezawaryjna eksploatacje

witryny, nizszy poziom hatasu oraz mniejsze zuzycie pradu.

Wazne: urzadzenie pracuje w klasie klimatycznej 4, czyli przy warunkach otoczenia

30°C155% RH.



Dla kogo jest ten produkt

e Kawiarnie i cukiernie — do ekspozycji deserow, ciast i produktéw chtodzonych.

Sklepy i punkty sprzedazy — do prezentacji asortymentu w witrynie nastawnej.

Bary i restauracje — do chlodzonych dodatkéw, napojoéw lub gotowych

produktow.

Bufety i strefy samoobstugowe — do ustawienia na ladzie lub blacie roboczym.

Dane techniczne

Maazatnstr
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Z¥res temperatury od

BA¥res temperatury do

Celsjuska temperatury

R600aik chtodniczy

Etykieta energetyczna

K(B0°Qi559% RH)

KBS (Akrylonitryl-butadien-styren),
podwojne szkto szyby, stal nierdzewna,

PVC (Polichlorek winylu)

ABS (Akrylonitnyl-butadien-styren)
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