
 

   

Ekspres do kawy automatyczny, 230V/1400W,
302x450x(H)590mm | Hendi 208953

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 208953

Cechy produktu

Długość (mm): 302

Szerokość (mm): 450

Wysokość (mm): 590

Moc wejściowa (W): 1400

Ekspres do kawy automatyczny Hendi Profi Line 208953 – 1400 W, 19 bar,
302x450x(H)590mm

Profesjonalny automatyczny ekspres do kawy Hendi Profi Line przeznaczony do intensywnej pracy w gastronomii. Urządzenie umożliwia przygotowanie
wielu rodzajów napojów kawowych takich jak espresso, lungo, cappuccino czy latte. Wyposażone jest w wbudowany młynek do kawy, cyfrowy panel
sterowania oraz system precyzyjnej regulacji parametrów parzenia, co pozwala uzyskać powtarzalną jakość napojów.

Najważniejsze zalety
☕ Pompa 19 bar
Stabilne ciśnienie zapewnia prawidłową ekstrakcję kawy espresso.

⚙ Wbudowany młynek
Regulacja stopnia mielenia oraz możliwość użycia kawy mielonej.

�� Zbiornik kawy 750 g
Duża pojemność pozwala na dłuższą pracę bez uzupełniania ziaren.

�� Zbiornik wody 1,8 l
Możliwość podłączenia zewnętrznego pojemnika o większej pojemności.

�� Dotykowy panel sterowania
Cyfrowy wyświetlacz funkcji, komunikatów i błędów.

�� Automatyczny program czyszczenia
Ułatwia codzienną konserwację i utrzymanie higieny urządzenia.
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Technologia i funkcjonalność

Ekspres umożliwia przygotowanie wielu napojów kawowych: espresso, lungo, cappuccino, latte, gorącego mleka, spienionego mleka oraz gorącej wody.
Urządzenie wyposażone jest w wbudowany młynek z regulacją stopnia mielenia oraz możliwość korzystania z kawy mielonej.

Regulacja ilości kawy (7–14 g), objętości napojów (25–240 ml), ilości gorącej wody (25–450 ml) oraz czasu pracy pary (3–120 s) umożliwia precyzyjne
dopasowanie parametrów parzenia. Ekspres posiada również licznik poszczególnych rodzajów napojów oraz zbiornik na zużytą wodę o pojemności 2 l.

Regulowana wylewka kawy w zakresie 80–140 mm pozwala stosować różne wysokości filiżanek.

Zastosowanie

Ekspres przeznaczony jest do profesjonalnych zastosowań w restauracjach, hotelach, barach, kawiarniach oraz punktach gastronomicznych, gdzie wymagana
jest szybka i powtarzalna produkcja wysokiej jakości napojów kawowych.

Dane techniczne

Zasilanie230 V ~ 50/60 Hz

Moc1400 W

Ciśnienie pompy19 bar

Pojemność zbiornika wody1,8 l

Pojemność zbiornika kawy750 g

Zbiornik na zużytą wodę2 l

Regulacja mocy kawy7–14 g

Regulacja objętości napojów25–240 ml

Regulacja gorącej wody25–450 ml

Regulacja czasu pary3–120 s
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Zakres wysokości wylewki80–140 mm

Długość przewodu1,5 m

Wymiary302 × 450 × 590 mm

Waga14 kg

Numer artykułu: 208953
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