Witryna mroznicza nastawna, Arktic, 230V/210W,
“ 735x867x(H)373mm Arktic 233689

:=: Producent: Arktic

LTI I

Nr referencyjny: 233689

.

Cechy produktu

Dtugosé (mm): 735

Szerokos$¢ (mm): 867

Wysoko$§¢ (mm): 373

Klasa klimatyczna: 4 (30°C 55% RH)

Rodzaj chlodzenia: Statyczne

Temperatura min. (°C): -25

Temperatura max. (°C): -18

Napigcie (V): 230

Maksymalna objetos$¢ (1): 87

Waga netto (kg): 43.91

Moc wejsciowa (W): 210

Etykieta energetyczna: A

Panel sterowania: Cyfrowy

Typ urzadzenia: Nablatowa

Numer rejestracyjny EPREL: 1995626

WITRYNY MROZNICZE NASTAWNE - ARKTIC

Nastawna witryna mroznicza Arktic — szklo
hartowane, 4 pojemniki



Nablatowa witryna mroznicza z szyba ze szkla hartowanego, idealna do ekspozycji i
mrozenia lodow oraz produktow mrozonych. Utrzymuje temperature od -25°C do -18°C,
a w komplecie znajduja si¢ 4 pojemniki o pojemnoSci 5 1, gotowe do pracy od zaraz.

Kluczowe parametry

-25 do -18°C

zakres temperatury

4% 51

pojemniki w zestawie

Klasa A

etykieta energetyczna

210 W

moc / zasilanie 230 V



Cechy i funkcje

MROZENIE I STEROWANIE

Chlodzenie statyczne z automatycznym odszranianiem

Zakres temperatury od -25°C do -18°C

Cyfrowy wyswietlacz i regulacja temperatury

Czynnik chtodniczy R290

KONSTRUKCJA I ZESTAW

e Korpus ze stali nierdzewne]

* Szyba ze szkta hartowanego

* 4 pojemniki 51 (wys. 150 mm) w komplecie



® No6zki o regulowanej wysokosci

Dla kogo jest ten produkt

Lodziarnie i kawiarnie — ekspozycja i mrozenie lodéw gatkowych.

Cukiernie — przechowywanie mrozonych deseréw w zasiggu wzroku.

Sklepy i punkty gastronomiczne — nablatowa witryna na produkty mrozone.

Bufety i food trucki — kompaktowe, mobilne mrozenie 1 prezentacja.

Dane techniczne

Maaarmostr

Naplatesdezenia

BFaksymalna objetos¢



Paarnédr
DBNcie

MOcWejsSciowa

225 do 1b8T6eratury

Stadyeznd)tadtamatyczne odszranianie

R290nik chiodniczy

Rtykieta energetyczna

KI(30°Q; 55% RE)

Ppogermiki S 1 (wys. 150 mm)

Reégitlowana wysokos¢

VBHrxi 867(%I 323 mmx wys.)

43:91h kgtto



Maaatogtr
Salamieddzewna 18/0, szkto hartowane

Salaertdzewnaal 8/0
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