Blender barmanski elektroniczny z obudowa
wyciszajaca, HENDI, 2,5L, czarny, 230V/1680W,
250x300x(H)546mm HENDI 230695

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 230695

Cechy produktu

Ilos¢ biegéw: 3

Dtugosé (mm): 250

Szerokos$¢ (mm): 300

Wysokos¢ (mm): 546

Napigcie (V): 230

Poziom hatasu (dB): 85

Objetos¢ uzytkowa (1): 2.5

Dtugosé przewodu (mm): 1300

Maksymalna objetos¢ (1): 2.5

Waga netto (kg): 9.01

Moc wejsciowa (W): 1680

Minutnik: 90

Nieodpowiedni do: Ciagte uzycie

Panel sterowania: Cyfrowy

Inne kolory: czarny

Blender barmariski elektroniczny z obudowa wyciszajaca HENDI pracuje bez hatasu, niezaleznie od tego, czy blendowane sa owoce i warzywa, czy kruszony
jest 16d Elektroniczny dotykowy panel sterowania z 3-stopniowa regulacja predkosci zwigksza komfort pracy, pozwalajac zawsze osiagaé pozadane rezultaty.
Urzadzenie umozliwia sprawne i ciche przygotowywanie koktajli, smoothie i innych napojéw.

Obudowa wykonana z ABS.

Przezroczysty dzbanek z poliwgglanu z twarda pokrywa PP oraz mata pokrywa z poliwgglanu.

Wymienne ostrza ze stali nierdzewnej z powltoka tytanowa.

Funkcja blendowania pulsacyjnego.

Wyjmowany, odporny na uderzenia dzbanek odporny na temperatury od -40°C do 90°C.

Pojemno$¢ dzbanka: 2,51

Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciazeniem elektrycznym.

Odpowiedni do: blendowania owocéw i warzyw, przygotowywania koktajli, smoothie, a nawet kruszonego lodu.

Obudowa wyciszajaca wykonana z poliwgglanu.

System blokady bezpieczeristwa zapobiegajacy przypadkowemu uruchomieniu urzadzenia, jesli dzbanek nie jest na swoim miejscu lub pokrywa nie jest
catkowicie zamknieta.

Elektroniczny dotykowy panel sterowania.

Silnik wysokoobrotowy o zmiennej predkosci od 8350 obr./min do 24800 obr./min (bez zawartosci).



3 poziomy predkosci: NISKIE ok. 8350 obr./min, SREDNIE ok. 13500 obr./min, WYSOKIE ok. 24800 obr./min (bez zawartosci).
3 ustawienia timera: 30, 45, 90 sekund.
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