Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem gazowym
GN2/1 i szafka Lozamet L700.KG6 PG+SD

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L700.KG6 PG+SD

Cechy produktu

Szeroko$¢ (mm): 1200

Glebokosé (mm): 700

Wysokos¢ (mm): 900

KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM | SZAFK? - LOZAMET - LINIA 700

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z
niekarnikiem gazowym GN 2/1 1 szafk? —
_700.KG6 PG+SD, ze stali nierdzewnej

Kuchnia gazowa LOZAMET L700.KG6 PG+SD z linii 700 to kompletne
stanowisko w jednym urz?dzeniu: sze?? palnikéw (36 kW), pe?nowymiarowy
piekarnik gazowy GN 2/1 (6,8 kW) oraz szafka z drzwiami na naczynia i
akcesoria. ??czna moc cieplna to 42,8 kW, a zap?on palnikow realizuje
generator wysokonapi?ciowy — rozpalenie to kwestia jednego ruchu.

Piekarnik z komor? 680 x 555 x 315 mm ma trzy poziomy prowadnic,



o?wietlenie i drzwi z szybami, a ruszty do gotowania wykonano z ?eliwa
pokrytego emali? ceramiczn?. To rozwi?zanie dla du?ych kuchni, restauraciji,
hoteli i zbiorowego ?ywienia, ktore potrzebuj? gotowania, pieczenia i miejsca na
wyposa~?enie w jednym, solidnym urz?dzeniu ze stali nierdzewnej.
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Wa?ne — konfiguracje palnikow i
opcje wykonania

L700.KG6 PG+SD dost?pna jest w kilku
konfiguracjach palnikdw o ??cznej
mocy kuchni od 36,8 do 45,8 kW (z



piekarnikiem gazowym 6,8 kW).
Dodatkowo dost?pne s? opcje
wykonania: z palnikiem 3 kW, w wers;ji
bez zasilania elektrycznego, z
r?cznym zapalaniem palnikow, z
piezoelektrycznym zapalaniem
piekarnika oraz z metalowymi
drzwiami piekarnika bez szyb.

Przed z?0?eniem zamowienia
dobierz konfiguracj? i opcje do
potrzeb swojej kuchni. Nie masz
pewno?ci, ktéry wariant wybra??
Skontaktuj si? z naszym dzia?em
sprzeda?y — bezp?atnie pomo?emy
dobra?.

Dlaczego warto wybra? L700.KG6 PG+SD?



Piekarnik gazowy GN 2/1 (6,8 kW) —
pieczenie i zapiekanie, komora 680 x
555 x 315 mm i 3 poziomy prowadnic.

Szafka z drzwiami w zestawie —
dodatkowe miejsce na naczynia i
akcesoria oraz spojna, estetyczna
zabudowa.

Sze?? palnikow (36 kW), w tym 3
dwukoronowe 7,5 kW — du?a

wydajno?? do intensywnej pracy.

Wygodny zap?on elektryczny —
generator wysokonapi?ciowy zapala
palniki natychmiast, jednym ruchem.

?eliwne ruszty z emali? ceramiczn? —
stabilne, trwa?e i ?atwe do utrzymania

W czysto?ci.

Oszcz?dno?? i bezpiecze?stwo —



p?omie? oszcz?dno?ciowy 25%,
zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe,
o?wietlenie piekarnika i drzwi z

szybami.

Dane techniczne — kuchnia (standardowe wykonanie)

Y20iary6ze000g@anx wys.)

N8 kMplna kuchni (z
piekarnikiem)

MacipakiiKoms x 7,5 KW = 36 KW

Biczba palnikow

Balnilo 7,5V
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Dane techniczne — piekarnik gazowy GN 2/1
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Opcje palnikow

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palnikdbw daj?ce ca?kowit?
moc kuchni: 36,8 kW, 41,3 kW, 44,3
kW, 45,8 kW.



Dost?pne modele i konfiguracje palnikow

L706K&kYY
PG+SD

L700 KBY2
PG+SD

L700K&KYE
PG+SD

L7004
PG+SD

L 700 KE&6/S
PG+SD *




* Wykonanie standardowe (model L700.KG6/5 PG+SD). Moc ca?kowita podana ??cznie z
piekarnikiem gazowym (6,8 kW). Pozosta?e konfiguracje dost?pne na zamdwienie — dobierz
wariant przed zakupem.

Opcje wykonania

Bez zasilania elektrycznego.

Zapalanie palnikow pilotowych: r?czne.

Zapalanie piekarnika: piezoelektryczne.

Drzwi piekarnika metalowe bez szyb.
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