
 

   

Kuchnia elektryczna 4-płytowa (płyty okrągłe) z
piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem GN1/1
Lozamet L700.KEO4 PET

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L700.KEO4 PET

Cechy produktu

Szerokość (mm): 800

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 900

Standardowe wykonanie:

Płyty okrągłe: Ø 220 mm

Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz

Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A

Moc kuchni: 13,05 kW

Moc płyt: 4 x 2,6 kW = 10,4 kW

Płyty żeliwne, szybkogrzejne

6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty

Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

Piekarnik elektryczny GN 1/1:

Moc: 2,65 kW

Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej nastawionej funkcji grzania:

– dół 1,5 kW + góra 0,8 kW
– dół 1,5 kW
– góra 0,8 kW
– grill 1,8 kW
– grill 1,8 kW + termoobieg
– dół 1,5 kW + góra 0,8 kW + termoobieg
– tył 2,6 kW + termoobieg
– praca wentylatora bez grzania (rozmrażanie)

Drzwi piekarnika z szybami

Oświetlenie piekarnika

                               1 / 2



 

Komora piekarnika 560 x 370 x 315 mm

Trzy poziomy prowadnic

Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje wykonania:

Drzwi piekarnika metalowe bez szyb
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