Cechy produktu

Kociol warzelny parowy blokowy (pojemnos¢ 150 1)
Lozamet 1.900.BKP.150.3

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L900.BKP.150.3

Pojemnos¢ zbiornika: 150

Szerokos$¢ (mm): 900

Gtebokos¢ (mm): 900

Wysokos¢ (mm): 900 £ 20

Szczegoly produktu

* Przystosowane do zasilania para technologiczng z zewng¢trznej instalacji parowej

¢ Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)

e Zawor parowy umozliwiajacy ciagla regulacj¢ doptywu pary

® Przylacza oraz zawory wody zimnej i cieplej w standardowym wykonaniu

¢ Konstrukcja tylnej obudowy umozliwia zmniejszenie szerokosci kotta o 50 mm (nie dotyczy kotta L900.BKP.200.2)

® Odwadniacz parowy w wykonaniu standardowym

* Armatura bezpieczeristwa w opcji na zamoéwienie
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$6adnica zbiornika warzelnego

PURRiI00 plyty gérnej (dlugosé x szerokosé)

MQshl2GC od podlogi do plyty gérnej




Wl BC zaworu spustowego od podiogi

B8 grzewcza
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