AUTOMATYCZNY OBJETOSCIOWY
ZMIEKCZACZ DWUKOLUMNOWY - PARALLEL
DUPLEX 75 Mijar

Producent: Mijar

Lk" Nr referencyjny: DUPLEX 75

Cechy produktu

Dtugos¢ (mm): 340

Szeroko$¢ (mm): 670

Wysokos$¢ (mm): 1650

Urzadzenie sklada si¢ z jednego zbiornika na Srodek regenerujacy oraz z dwoéch kolumn zmigkczajacych, pracujacych réwnolegle - parallel Gdy jedna
kolumna wyczerpie si¢ to zaczyna si¢ regenerowal, wtedy urzadzenie pracuje tylko na drugiej kolumnie. Po zakorczeniu regeneracji kolumny
pierwszej wiacza si¢ regeneracja kolumny drugiej. Po zakonczeniu reg. kolumny drugiej znowu pracujg obie kolumny.

Zmigkczacz pracuje bez obstugowo w sposéb ciagly, sterowany jest mikroprocesorem, jest to niezawodne, inteligentne urzadzenie o wielu mozliwosciach
zapewniajace produkcje¢ migkkiej wody 24 godziny na dobg. Dzigki réwnolegtej pracy dwdch kolumn w trybie Parallel , system charakteryzuje si¢ bardzo

duzym przeptywem . Ciagla praca, bez przerwy na regeneracj¢ daje gwarancj¢ 24 godzinnej ochrony przed osadami kamienia.

UWAGA ZDJECIE POGLADOWE DOTYCZY MODELU DUPLEX 50
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