
 

   

Szafa chłodnicza wjezdna z pełnymi drzwiami z
własnym chłodzeniem 770x800x2100 AHK MNE71 01
Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MNE71 01

Cechy produktu

Szerokość (mm): 770

Głębokość (mm): 800

Wysokość (mm): 2100

Pojemność (l): 780

Czynnik chłodniczy: R290

Zakres temperatury (°C): +2°C / +12°C

Moc chłodnicza (W): 460W temp. odpar. -10°C

Zasilanie (V): 230

Zużycie energii (kWh/h): 2,90 kWh / 24h

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Szafa chłodnicza wjezdna GN 2/1 z pełnymi drzwiami prawym zawiasem
i własnym chłodzeniem – AHK MNE71 01 Rilling
Szafa chłodnicza wjezdna GN 2/1 z pełnymi drzwiami została zaprojektowana do intensywnej eksploatacji w profesjonalnej gastronomii, zakładach
produkcyjnych oraz obiektach zbiorowego żywienia. Konstrukcja umożliwia bezpośrednią współpracę z wózkami GN 2/1, zapewniając ergonomiczną obsługę
oraz stabilne warunki chłodzenia.

Urządzenie wykorzystuje wymuszony obieg powietrza, który gwarantuje równomierny rozkład temperatury w całej komorze chłodniczej bez ryzyka
przesuszania produktów. Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem zwiększa niezawodność oraz ogranicza czynności
obsługowe.

Szafa wyposażona jest w własne chłodzenie z agregatem monoblok zamontowanym w górnej części urządzenia, poza komorą chłodniczą. Cyfrowy sterownik
z wyświetlaczem umożliwia precyzyjną regulację temperatury w zakresie od +2°C do +12°C. Konstrukcja przystosowana jest również do pracy w systemach 
centralnego chłodzenia z zaworem rozprężnym i odpływem kondensatu.

Dane techniczne

ParametrWartość
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Model / numer artykułuAHK MNE71 01 Rilling

Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)770 × 800 × 2100 mm

Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.)610 × 680 × 1715 mm

Pojemność780 L

Zakres temperatur+2°C / +12°C

Temperatura otoczenia+16°C / +40°C

Moc chłodnicza460 W (temperatura odparowania −10°C)

Zasilanie – własne chłodzenie280 W / 230 V

Zasilanie – centralne chłodzenie200 W / 230 V

Zużycie energii2,90 kWh / 24 h

Czynnik chłodniczyR290

OświetlenieLED

Najważniejsze zalety
Szafa chłodnicza wjezdna kompatybilna z wózkami GN 2/1

Wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierną temperaturę

Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem

System monoblok z agregatem umieszczonym w górnej części urządzenia

Stabilna praca w klasie klimatycznej 5

Wykonanie i higiena
Wysokociśnieniowa izolacja z rdzeniem z poliuretanu o dużej gęstości

Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej

Matowo szlifowane powierzchnie widoczne eliminujące odbicia światła

Higieniczne wnętrze z wyoblonym dnem komory ułatwiające czyszczenie
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Dodatkowe informacje
Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy R290 w standardzie

Zakres pracy dostosowany do temperatur otoczenia od +16°C do +40°C

Opcjonalny moduł WiFi / Bluetooth / RS485 do monitoringu i HACCP

Możliwość pracy z własnym lub centralnym chłodzeniem

Prawy zawias
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