
 

   

Zmywarka do szkła 40x40 – sterowana elektronicznie,
230V/2800W, 470x510x710mm Hendi 230268

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 230268

Cechy produktu

Długość (mm): 470

Szerokość (mm): 510

Wysokość (mm): 710

Waga netto (kg): 36

Moc wejściowa (W): 2800

Idealna do mycia kubków, filiżanek, szkła, sztućców, talerzyków
Niezwykle łatwa w obsłudze, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
Sterowanie elektroniczne
Oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
Solidne dwuwarstwowe drzwi
Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/wanny: do 105°C / 99°C
Maks. wys. mytego szkła/talerza: 290/295 mm
Elektroniczne termometry wbudowane w bojlerze i wannie, ułatwiające wprowadzenie procedur HACCP
Współczynnik szczelności pompy: IP 44
Regulowane w pionie nóżki: ≈10 mm, ø 40 mm

FUNKCJE:
Dodatkowy program do samooczyszczania zmywarki
System „Miękkiego Startu” (Soft Start) zabezpieczający szkło przed stłuczeniem dzięki powolnemu wzrostowi ciśnienia w pompie myjącej na początku
każdego cyklu
System bezpiecznego płukania gorącą wodą zgodnie z HACCP – faza płukania załącza się dopiero wtedy, gdy woda osiągnie wymaganą temperaturę
System autodiagnostyczny do szybkiej kontroli stanu zmywarki
Możliwość końcowego płukania zimną wodą – szczególnie istotna podczas mycia szkła, pomaga usunąć zapach nabłyszczacza

WYPOSAŻENIE:
– pompa spustowa
– dozownik nabłyszczacza
– dozownik detergentu
– 1 kosz uniwersalny 400x400x(H)150 mm na szkło
– 1 kosz z bolcami 400x400x(H)150 mm na talerzyki
– 1 koszyczek 110x110x(H)130 mm na sztućce
– wąż doprowadzający wodę o dł. 1,5 m, z przyłączem 3/4” gwint wew.
– wąż spustowy o dł. 1,5 m, ø 24 mm
– kabel elektryczny bez wtyczki
Waga: 39 kg
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