Toster przelotowy pojedynczy, HENDI, 230V/1340W,
288x368x(H)410mm HENDI 261200

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 261200

Cechy produktu

Dtugosé (mm): 288

Szerokos$¢ (mm): 368

Wysokos¢ (mm): 410

Napigcie (V): 230

Waga netto (kg): 13.6

Moc wejsciowa (W): 1340

TOSTER PRZELOTOWY POJEDYNCZY - HENDI

Toster przelotowy pojedynczy HENDI — 230
V /1340 W, 288 x 368 x (H)410 mm

Kompaktowy toster przelotowy HENDI przeznaczony do ciaglego opiekania krojonego
chleba. Dzigki niewielkim wymiarom sprawdza si¢ w mniejszych strefach
samoobstugowych, zapewniajac sprawne 1 rGwnomierne tostowanie — praktyczny wybor
dla kawiarni, stref $niadaniowych i bufetéw o umiarkowanym ruchu.

Kluczowe parametry

1340 W



Cechy i funkcje

OPIEKANIE

moc /230 V

Praca ciggla

przenos$nik taSmowy

3 poziomy

regulacja predkosci

1rzad

kromek



Ciagte opiekanie chleba krojonego na przenosniku

Gorne 1 dolne elementy grzewcze — réwnomierne, dwustronne tostowanie

3-poziomowa regulacja predkoSci — kontrola stopnia zarumienienia

1 rzad kromek na taSmie

KONSTRUKCJA I OBSLUGA

Kompaktowa konstrukcja — do matych przestrzeni

Obudowa ze stali nierdzewne]j

W komplecie taca wydawcza przednia i tylna

Ptynne dziatanie w strefach samoobstugowych

Dla kogo jest ten produkt

e Kawiarnie i strefy Sniadaniowe — sprawne tostowanie przy umiarkowanym



ruchu.

e Hotele i pensjonaty — samoobstugowe opiekanie pieczywa na $niadaniach.

e Bufety i stofowki — ciagta praca w strefie samoobstugi.

e Mate lokale gastronomiczne — kompaktowe urzadzenie do ciasnych blatow.

Dane techniczne
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