
 

   

Napęd kompletny, silnik i przekładnia, do gyrosów,
kebabów elektrycznych E1/E2/E3 i gazowych
G1/G2/GD3/GD4/GD5 Potis 777586

Producent: Potis

Nr referencyjny: 777586

Cechy produktu

Moc elektryczna (W): 3.5

Napięcie (V): 230

Zasilanie: prąd

Prędkość obrotów (obr./min.): 1

Marka: Potis

CZĘŚCI DO GYROSÓW I KEBABÓW

Napęd kompletny do gyrosa i kebaba 230 V
– silnik z przekładnią

Napęd kompletny (silnik z przekładnią) przeznaczony do urządzeń typu gyros i kebab,
zapewniający stabilny i równomierny obrót mięsa podczas pracy.

Kompatybilny z modelami elektrycznymi E1/E2/E3 oraz gazowymi 
G1/G2/GD3/GD4/GD5, przeznaczony do urządzeń z górnym mocowaniem.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd produktu
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ZASILANIE

230 V

MOC

3.5 W

PRĘDKOŚĆ

1 obr/min

TYP

silnik + przekładnia

CZĘSTOTLIWOŚĆ

50 Hz

KORZYŚCI UŻYTKOWE
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Stabilna praca urządzenia
równomierny obrót 1 obr/min zapewnia właściwe opiekanie mięsa

kompletny zestaw (silnik + przekładnia) gotowy do montażu

kompatybilność z wieloma modelami gyrosów i kebabów

zasilanie 230 V umożliwia standardowe podłączenie

KONSTRUKCJA I WYKONANIE

Trwałość i dopasowanie
obudowa ze stali nierdzewnej

konstrukcja do pracy ciągłej

przeznaczenie do urządzeń z górnym mocowaniem

brak górnej tulei ślizgowej

KOMPATYBILNOŚĆ

Obsługiwane modele
elektryczne: E1, E2, E3

gazowe: G1, G2, GD3, GD4, GD5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

                               3 / 4



 

Zasilanieprąd

Napięcie230 V

Moc3.5 W

Prędkość obrotowa1 obr/min

Przywróć sprawność urządzenia
Wybierz kompletny napęd, który zapewnia stabilną pracę gyrosa i równomierne opiekanie mięsa.
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