
 

   

Płyn do mycia pieców Unox, DET&RISE
ULTRAPLUS (10x1l) 908012

Producent: Unox

Nr referencyjny: 908012

Cechy produktu

Pojemność (l): 10x1l

Płyn do mycia pieców UNOX Det&Rinse Plus / Det&Rise ULTRAPLUS – zestaw
10×1 l (908012)
Płyn do mycia pieców UNOX w litrowych butelkach do systemu Rotor.KLEAN. Zestaw zawiera 10 sztuk (łącznie 10 l). Oryginalny detergent OEM
zapewnia skuteczne, bezpieczne dla komory czyszczenie pieców konwekcyjno-parowych UNOX Mind.Maps oraz utrzymanie wysokiej wydajności
wymiennika, czujników i wentylatorów.

Najważniejsze korzyści dla kuchni i restauracji

Skuteczność na tłuszcz i białko – formuła alkaliczna rozpuszcza trudne osady po pieczeniu mięsa i drobiu.

Bezpieczne dla pieca – opracowany przez UNOX do automatycznych cykli czyszczenia Rotor.KLEAN (brak ryzyka niezgodności z gwarancją).

Stała higiena – czysta komora = stabilna temperatura, szybsze nagrzewanie, lepszan powtarzalność potraw.

Wygoda – poręczne butelki 1 l, łatwe dozowanie i proste magazynowanie.

Zastosowanie

Do codziennego, automatycznego mycia pieców konwekcyjno-parowych UNOX wyposażonych w system Rotor.KLEAN. Nie stosować w piecach bez
funkcji automatycznego mycia ani w innych urządzeniach.

Dozowanie i użycie

1. Wybierz w piecu odpowiedni program mycia (krótki/standard/ciężki) zgodnie z poziomem zabrudzeń.

2. W razie potrzeby uzupełnij butelkę w zasobniku systemu Rotor.KLEAN.

3. Uruchom cykl – piec sam pobierze płyn do mycia pieców UNOX i przeprowadzi płukanie.

Wskazówka: przy intensywnych pieczeniach (drobi, tłuszcze) wybieraj program „heavy”. Stosuj codziennie – zapobiega narastaniu osadów i skraca serwis.

Specyfikacja techniczna

Zawartość opakowania10 × 1 l (łącznie 10 l)
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PrzeznaczeniePiekarniki konwekcyjno-parowe UNOX z automatycznym myciem 
Rotor.KLEAN

Rodzaj preparatuDetergent/środek myjący, formuła alkaliczna

pH (20 °C)ok. 14 (SDS)

Klasyfikacja transportowaUN 1814 – roztwór wodorotlenku potasu, klasa 8, grupa pakowania II (SDS)

KompatybilnośćSerie UNOX Mind.Maps z Rotor.KLEAN; nie mieszać z innymi chemiami

Kod/indeks908012; OEM DB1015A0 / DB1014A0 (wg rynku)

Bezpieczeństwo i magazynowanie

Żrący – działa drażniąco/żrąco na skórę i oczy; unikaj kontaktu, nie wdychaj mgły (piktogram GHS05, hasło „Niebezpieczeństwo”).

Stosuj ŚOI: rękawice, okulary/visior, odzież ochronną; po użyciu umyj ręce.

Przechowuj w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od kwasów i utleniaczy; temp. składowania:
5–40 °C (SDS).

W razie kontaktu z oczami – płucz wodą 10–15 min i skontaktuj się z lekarzem. W razie połknięcia – nie wywołuj wymiotów, skontaktuj się z
Ośrodkiem Zatruć (SDS).
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