Szafa mroznicza z centralnym chlodzeniem z drzwiami
szklanymi, z o§wietleniem LED Linia 1300 AHK
OT130 00v2 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OT130 00v2

Cechy produktu

Pojemnosé (1): 1400L

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokos$¢ (mm): 1390

Glebokosé (mm): 810

Wysokos$¢ (mm): 2020

Czynnik chlodniczy: R290

Moc chiodnicza (W): 940W temp. odpar. -30°C

Zasilanie elektr. (centralne cht.): 220W / 230V

Zuzycie energii (kWh/h): 9,2 kWh / 24h

Akcesoria: 6 Rusztéw powlekanych GN 2/1 530x650mm, 6 Par prowadnic, o§wietlenie LED, zamek

Zasilanie elektr. (wlasne cht.): 680W / 230V

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Szafa mroznicza Linia 1300 — GN 2/1 — dwudrzwiowa — drzwi szklane z
centralnym chtodzeniem AHK OT130 00v2 Rilling

Dwudrzwiowa szafa mroZnicza przeznaczona do pojemnikéw GN 2/1, wyposazona w wymuszony obieg powietrza, ktéry zapewnia réwnomierne chtodzenie w
calej komorze. Urzadzenie posiada automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu goracym gazem, a temperaturg reguluje cyfrowy sterownik.

Przeznaczona do centralnego chtodzenia z odptywem kondensatu. Wngtrze higieniczne, z zaokraglonymi krawedziami i wyttaczang podtoga. Parownik
umieszczony poza komora chlodnicza. Agregat w formie monobloku montowany na gérze urzadzenia.

Parametry techniczne:

* Model: AHK OT130 00V2 Rilling
e Wymiary zewnetrzne: 1390 x 810 x 2020 mm (szer. x gt. X wys.)

¢ Pojemnos¢: 1400 L



e Czynnik chlodniczy: R290
e Zakres temperatur: —15°C / -22°C

¢ Temperatura otoczenia: +16°C / +40°C

Wydajnosé i zasilanie:
* Moc chlodnicza: 940 W (temp. odparowania —30°C)
e Zasilanie — wlasny agregat: 680 W / 230 V
¢ Zasilanie — centralne chlodzenie: 220 W /230 V

® Zuzycie energii: 9,2 kWh /24 h

Wyposazenie standardowe:

® 6 rusztéw powlekanych GN 2/1 530 x 650 mm
® 6 par prowadnic
¢ Oswietlenie LED

e zamek
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