Szafa mroznicza 2-drzwiowa z drzwiami szklanymi do
centralnego chlodzenia 1390x810x2020 AHK OT130
00V2 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OT130 00v2

Cechy produktu

Pojemnosé (1): 1400L

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokos$¢ (mm): 1390

Glebokosé (mm): 810

Wysokos$¢ (mm): 2020

Czynnik chlodniczy: R290

Moc chiodnicza (W): 940W temp. odpar. -30°C

Zasilanie elektr. (centralne cht.): 220W / 230V

Zuzycie energii (kWh/h): 9,2 kWh / 24h

Akcesoria: 6 Rusztéw powlekanych GN 2/1 530x650mm, 6 Par prowadnic, o§wietlenie LED, zamek

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Szafa mroznicza GN 2/1 dwudrzwiowa przeszklona do centralnego chlodzenia -
1400 L - AHK OT130 00V2 Rilling

Dwudrzwiowa szafa mroznicza GN 2/1 z drzwiami szklanymi zostata zaprojektowana do pracy w
systemach centralnego chtodzenia. Urzadzenie sprawdza si¢ w gastronomii, hotelarstwie oraz
punktach sprzedazy, gdzie oprocz przechowywania istotna jest rowniez szybka kontrola zawartosci

komory.

Dzigki duzej pojemnosci 1400 litréw oraz kompatybilnosci z pojemnikami GN 2/1, szafa umozliwia
wygodng organizacje pracy. Przeszklone drzwi w potaczeniu z o§wietleniem LED zapewniaja dobra

widoczno$¢ produktéw, a konstrukcja urzadzenia utatwia utrzymanie wysokiego poziomu higieny.



Najwazniejsze zalety

Przystosowanie do centralnego chlodzenia

Drzwi szklane — kontrola zawartoSci bez otwierania

Pojemnosé 1400 L

Dwudrzwiowa konstrukcja

Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin

Kompatybilnosé z GN 2/1

System chlodzenia i technologia

e Uklad przystosowany do pracy w systemie centralnego chtodzenia

* Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniajaca rownomierny rozklad temperatur

Automatyczne rozmrazanie oraz odparowanie skroplin goracym gazem

Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyswietlaczem

Zakres temperatur pracy: —15°C / -22°C

Parownik umieszczony poza komora urzadzenia




Dane techniczne
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Klasa klimatyczna

Wyposazenie standardowe

6 rusztéw powlekanych GN 2/1 (530 x 650 mm)

6 par prowadnic

Oswietlenie LED

Zamek drzwiowy

Konstrukcja i wykonanie

¢ Korpus wykonany w catosci ze stali nierdzewnej



Powierzchnie zewnetrzne szlifowane matowo

Izolacja poliuretanowa o wysokiej gestosci

Whnetrze z zaokraglonymi krawedziami 1 wytlaczang podtoga

Przystosowanie do intensywnej eksploatacji

Opcje dodatkowe (platne)

¢ Modut WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)

Zastosowanie: Idealna do gastronomii, sklepéw oraz punktéw sprzedazy pracujacych w systemach

centralnego chlodzenia, gdzie istotna jest ekspozycja i kontrola produktow.
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