
 

   

Szafa mroźnicza 2-drzwiowa z drzwiami szklanymi do
centralnego chłodzenia 1390x810x2020 AHK OT130
00V2 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OT130 00v2

Cechy produktu

Pojemność (l): 1400L

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokość (mm): 1390

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 940W temp. odpar. -30°C

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 220W / 230V

Zużycie energii (kWh/h): 9,2 kWh / 24h

Akcesoria: 6 Rusztów powlekanych GN 2/1 530x650mm, 6 Par prowadnic, oświetlenie LED, zamek

Zasilanie elektr. (własne chł.): 680W / 230V

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Szafa mroźnicza Linia 1300 GN 2/1 – dwudrzwiowa, drzwi szklane, do
centralnego chłodzenia
Dwudrzwiowa szafa mroźnicza GN 2/1 z linii 1300 to profesjonalne urządzenie przeznaczone do intensywnej eksploatacji w gastronomii, hotelarstwie i
cateringu. Model z drzwiami szklanymi umożliwia szybki podgląd zawartości komory, ograniczając straty energii wynikające z częstego otwierania drzwi.

Szafa została zaprojektowana do pracy z centralnym systemem chłodzenia i wyposażona w odpływ kondensatu. Wymuszony obieg powietrza oraz
parownik umieszczony poza komorą mroźniczą zapewniają równomierny rozkład temperatury w całej przestrzeni użytkowej i maksymalne wykorzystanie
pojemności.

Automatyczne odszranianie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem gwarantują bezobsługową, energooszczędną pracę. Cyfrowy sterownik
umożliwia precyzyjną regulację temperatury w szerokim zakresie. Higieniczne wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną podłogą spełnia najwyższe
wymagania sanitarne.

Dane techniczne

                               1 / 3



 

ParametrWartość

Model / numer artykułuAHK OT130 00V2 Rilling

TypSzafa mroźnicza GN 2/1, dwudrzwiowa

Rodzaj drzwiDrzwi szklane

System chłodzeniaDo centralnego chłodzenia

Wymiary zewnętrzne (S × G × W)1390 × 810 × 2020 mm

Pojemność1400 L

Zakres temperatur−15°C / −22°C

Temperatura otoczenia+16°C / +40°C

Moc chłodnicza940 W (temp. odparowania −30°C)

Zasilanie – własny agregat680 W / 230 V

Zasilanie – centralne chłodzenie220 W / 230 V

Zużycie energii9,2 kWh / 24 h

Czynnik chłodniczyR290

Wyposażenie standardowe
6 rusztów powlekanych GN 2/1 (530 × 650 mm)

6 par prowadnic

Oświetlenie LED

Zamek drzwiowy

Najważniejsze cechy i zalety
Przystosowanie do pracy z centralnym systemem chłodzenia

Drzwi szklane – szybka kontrola zawartości komory

Równomierny rozkład temperatur dzięki inteligentnej cyrkulacji powietrza
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Automatyczne rozmrażanie i odparowanie kondensatu gorącym gazem

Niska energochłonność i wysoka sprawność układu chłodniczego

Konstrukcja i higiena
Wysokociśnieniowa izolacja z rdzeniem ze spienionego poliuretanu

Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej

Higieniczne wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami

Wytłaczana podłoga ułatwiająca czyszczenie

System monoblok – agregat i parownik w górnej części urządzenia, poza komorą

Informacje dodatkowe
Klasa klimatyczna 5 – stabilna praca w temperaturze otoczenia od +16°C do +40°C

Ekologiczny czynnik chłodniczy R290

Opcjonalny moduł WiFi / Bluetooth / RS485 do monitoringu i systemów HACCP

Wysoka wydajność nawet w trudnych warunkach pracy
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