
 

   

Stół chłodniczy 2-modułowy z centralnym chłodzeniem,
z blatem GN 1/1 160 L 1200x685x581,5 AKT ZK721
1402-C12 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT ZK721 1402-C12

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): 0°C / +12°C

Szerokość (mm): 1200

Głębokość (mm): 685

Wysokość (mm): 581,5

Pojemność (l): 160L

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 200W temp. odpar. -15°C

Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic

Zasilanie elektryczne: 80W / 230V

Stół chłodniczy GN 1/1 – 2-drzwiowy – do centralnego chłodzenia, z blatem - AKT
ZK721 1402-C12 Rilling
Dwudrzwiowy stół chłodniczy przeznaczony do pojemników GN 1/1, z pokrywą ze stali chromoniklowej. Parownik zapianowany w tylnej ścianie oraz
wymuszony obieg powietrza zapewniają równomierne chłodzenie wnętrza. Urządzenie posiada automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym
gazem, a elektroniczny sterownik umożliwia precyzyjną regulację temperatury. Wersja do centralnego chłodzenia z blatem – przystosowana do podłączenia
do instalacji chłodniczej (bez zaworów rozprężnych w zestawie).

Model i wykonanie:

Model: AKTZK7211402-C12 Rilling

Typ: stół chłodniczy GN 1/1

Liczba drzwi: 2

Rodzaj blatu: stal chromoniklowa (pokrywa nierdzewna)

Przeznaczenie: centralne chłodzenie (bez zaworów rozprężnych)

Wymiary:

Wysokość korpusu: 430 mm
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Głębokość: 700 mm

Wymiary z blatem (L×D×H): 1200 × 685 × 581,5 mm

Parametry techniczne:

Pojemność: 160 L

Zakres temperatur: 0°C / +12°C

Moc chłodnicza: 200 W (temp. odparowania –15°C)

Zasilanie elektryczne: 80 W / 230 V

Wyposażenie standardowe:

2 ruszty nierdzewne

2 pary prowadnic

Konstrukcja i izolacja:

Izolacja korpusu pianowana metodą wysokociśnieniową

Rdzeń ze spienionego poliuretanu o dużej gęstości

Urządzenie w całości ze stali nierdzewnej

Strony widoczne szlifowane matowo

System chłodzenia:

Parownik w tylnej części komory

Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym gazem

Wymuszony obieg powietrza dla równomiernego chłodzenia

Równomierny rozkład temperatur dzięki inteligentnej cyrkulacji nawiewnej

Dodatkowe funkcje:

Elektroniczny sterownik

Szeroki zakres temperatur pracy: od -2°C do +12°C

Urządzenia dostępne z drzwiami i/lub szufladami GN

Wzmocnione szuflady z pełnym wysuwem: dynamiczna nośność 60 kg, statyczna 85 kg

Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (dodatkowo płatne)

Możliwości montażu: nóżki, kółka lub cokół (dodatkowo płatne)

Klasa klimatyczna 5
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