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Cechy produktu

Stét chlodniczy z 4 szufladami, Arktic, 1121,
230V/143W, 700x900x(H)855mm Arktic 236154

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 236154

Ilos¢ wentylatoréw: 1

Dtugosé (mm): 700

Szerokos$¢ (mm): 900

Wewngtrzna dtugo$é (mm): 595

Wysokos$¢ (mm): 855

Wewnetrzna szeroko$¢ (mm): 830

Wewnetrzna wysoko$¢ (mm): 455

Klasa klimatyczna: 4 (30°C 55% RH)

Rodzaj chtodzenia: Statyczne wspomagane wentylatorem

Temperatura min. (°C): 2

Temperatura max. (°C): 8

Napigcie (V): 230

Liczba drzwi: 4

Poziom hatasu (dB): 48

Objetos¢ uzytkowa (1): 112

Maksymalna objegtosé (1): 247

Waga netto (kg): 0.001

Grubos¢ izolacji (mm): 35,35

Moc wejsciowa (W): 143

Etykieta energetyczna: D

Panel sterowania: Cyfrowy

Typ urzadzenia: Wolnostojace

Umiejscowienie agregatu: Na dole

Numer rejestracyjny EPREL: 2023747




STOLY CHLODNICZE - ARKTIC

Stot chlodniczy Arktic z 4 szufladami GN
1/1 -1121,230 V/ 143 W, 700 x 900 x
(H)855 mm

Stot chiodniczy Arktic z czterema szufladami GN 1/1 przeznaczony jest do
przechowywania chtodzonych sktadnikoéw bezposrednio przy stanowisku roboczym.
Obudowa 1 komora wykonane sa ze stali nierdzewne], a chtodzenie statyczne
wspomagane wentylatorem pomaga utrzymac temperature w zakresie od 2°C do 8°C.
Urzadzenie ma cyfrowy termostat, automatyczny cykl rozmrazania oraz agregat

umieszczony pod komorg.

Kluczowe parametry

4x GN 1/1

szuflady chtodnicze



1121

objetos¢ uzytkowa

2-8°C

zakres temperatury

143 W

moc / zasilanie 230 V



Cechy i funkcje

CHLODZENIE I STEROWANIE

Chtodzenie statyczne wspomagane wentylatorem

Rownomierne rozprowadzanie chtodnego powietrza w komorze

Automatyczny cykl rozmrazania

Panel sterowania z cyfrowym termostatem



e Zakres temperatury od 2°C do 8°C

® Czynnik chtodniczy R290

KONSTRUKCJA I UZYTKOWANIE

Obudowa 1 komora wykonane ze stali nierdzewne]j

4 szuflady w standardzie GN 1/1

Ergonomiczne uchwyty

Dwie regulowane nézki z przodu

Dwa mate kotka transportowe z tytu

Agregat umieszczony pod urzadzeniem



Organizacja pracy: cztery szuflady GN 1/1 zapewniaja bezposredni dostep do
chtodzonych sktadnikéw 1 pozwalaja podzieli¢ produkty wedtug rodzaju lub

przeznaczenia.

Wazne: urzadzenie wyposazono w tatwy do demontazu filtr kondensatora oraz oddzielng

tace ociekowa na wodg.

Przechowywanie w szufladach GN 1/1

* 4 oddzielne szuflady utatwiaja uporzadkowanie sktadnikow wykorzystywanych

podczas biezacego serwisu.

e Standard GN 1/1 pozwala zorganizowal przestrzen zgodnie z wyposazeniem

profesjonalnej kuchni.

* Objetos¢ uzytkowa 112 1 zapewnia miejsce na produkty potrzebne przy

stanowisku roboczym.



e Stalowe wnetrze jest dostosowane do intensywnego uzytkowania w gastronomii.

e Ergonomiczne uchwyty utatwiaja szybkie otwieranie szuflad podczas pracy.

Eksploatacja i praca urzadzenia

Dzienne zuzycie energii: 3,39 kW.

Klasa klimatyczna: 4 (30°C, 55% RH).

Etykieta energetyczna: D.

Izolacja: cyklopentan o grubosci 35 mm.

Poziom hatasu: 48 dB.

Instalacja przez elektryka: nie jest wymagana.



Dla kogo jest ten produkt

e Restauracje i bary — do przechowywania sktadnikoéw bezposrednio przy

stanowisku roboczym.
e Pizzerie — do podzialu dodatkéw 1 produktow pomiedzy cztery szuflady.

¢ Kuchnie hotelowe — do organizacji chtodzonych sktadnikéw wykorzystywanych

podczas serwisu.

e Punkty przygotowania dan — do szybkiego dostepu do uporzadkowanych

produktow.

e Profesjonalna gastronomia — do pracy z produktami w zakresie temperatur

2-8°C.

Dane techniczne
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Nandolecowienie agregatu

Liczba szuflad
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Takflady

Wolnostojgoeia
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