Chlodziarka barowa 1981 dwudrzwiowa podblatowa
Candour, stal nierdzewna, Barmatic Barmatic 233771

Producent: Barmatic

Nr referencyjny: 233771

Cechy produktu

Pojemnosé (1): 103

Materiat pojemnika wew.: Stal nierdzewna

Dtugosé (mm): 900

Szerokos$¢ (mm): 900

Wysokos$¢ (mm): 835

Pojemnos¢ (1): 198

Czynnik chiodniczy: R600a

Kolor: Czarny

Zakres temperatury (°C): 2-10

Moc (W): 175

Napigcie (V): 230

Rozmiar: 103 L

Kompaktowa lodéwka idealnie nadajaca si¢ na alkohole, z przeznaczeniem do sklepéw, baréw oraz hoteli. Posiada przezroczyste szklane drzwi, przez ktére
Swietnie widaé cata zawartos¢.

Wiasciwosci:

« ELEKTRONICZNY PANEL STEROWANIA Z WYSWIETLACZEM - Panel sterowania wy§wietla biezaca wartos¢ temperatury wewnatrz kabiny.
* PROGRAMOWANIE WELASNE

e FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO DOMYKANIA DRZWI

« DWIE BEZPIECZNE POLKI - Chitodziarka barmariska posiada dwie pétki charakteryzujace si¢ wysoka tolerancja na obcigzenia. Zmiescisz tu wiele
butelek napojéw, alkoholi

* ATRAKCYJNA EKSPOZYCJA - Produkty umieszczone wewnatrz pod§wietlane sa systemem LED o dostosowanej intensywnosci §wiecenia do
warunkéw w barze.

* WYMUSZONY PRZEZ WENTYLATOR OBIEG ZIMNEGO POWIETRZA - Produkty znajdujace si¢ z przodu i z tytu, na dole i na gérze — sa
schiadzane réwnomiernie

* AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE - W petni automatyczny system odszraniajacy pozwala na zachowanie idealnej ekspozycji produktéw

* WZMACNIANA RAMA DRZWI - Wzmacniana rama drzwi gwarantujaca dtugoletnie i bezawaryjne uzytkowanie

* SOLIDNA KONSTRUKCJA - Konstrukcja wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej

* IDEALNA DO INSTALACJI W KONSTRUKCJACH BAROWYCH - Przeniesiony system pozyskiwania §wiezego powietrza do stopki nie zakt6ca
mozliwosci instalacyjnych na burtach

« GRUBE WARSTWY TERMOIZOLACYJNE SEPARUJA BOKI CHEODZIARKI OD INNYCH EMITEROW CIEPEA ZNAJDUJACYCH SIE,
POD BLATEM BARU

e Dost¢pne dwie wersje:



— jednodrzwiowa: wytlaczana komora aluminiowa, drzwi z tworzywa sztucznego z hartowanym szklem (235843 i 235980)

— dwudrzwiowa: komora ze stali nierdzewnej, drzwi rozsuwane z wykoriczeniem ze stali nierdzewnej stanowiace jednoczes$nie §wietng izolacjg (233771
i235997)

* wymiary: 900x520x(H)835 mm (dtugos¢ x glebokosé x wysokos¢)
*moc: 175W

* napigcie: 230 V

* pojemnos¢ netto: 1981

* $rodek chtodniczy: R600a/40g

¢ obudowa wewnetrzna: ttoczone aluminium

¢ obudowa zewnetrzna: stal nierdzewna

* wbudowany termostat: tak

* w modelach 235980 i1 235997 obudowa malowana proszkowo na czarno
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