
 

   

Waga drukująca etykiety CAS CL5500D Wi-Fi

Producent: CAS

Nr referencyjny: CL5500D-WIFI

Cechy produktu

Etykiety termiczne [szerokość x wysokość]: Od 58x30 do 58x220mm

Grafika: Tak

Ilość sprzedawców: 64

Interfejs: WLAN IEEE802.11n (Bridge wykorzystujący kartę Ethernet), Ethernet 100 Base T, RS232, USB, PS-2

Klasa dokładności: III

Klawiatura: Membranowa

Komunikaty reklamowe: 9 x 96 znaków

Liczba kodów towarowych: 10000

Masa brutto (kg): 14660

Masa netto (kg): 11200

Minimum [g]: 40

Obsługiwane typy kodów kreskowych: EAN-13, AN13A5, EAN-8, I20F5, UPCA, UPC-13, CODE39, CODE93, CODE128(w tym EAN128), CODABAR

Opisy towarów: Do wyboru. Od: 999opisów po 510znaków - do: 499 opisów po1022 znaki z możliwością wyróżniania alergenów w opisie (Prosimy o
określenie oczekiwanego sposobu konfiguracji w zamówieniu), + dodatkowe programowalne pola opisowe

Rodzaj wydruku / Rozdzielczość: Termiczny / 202dpi

Szybkość druku: 100 mm/s

Zakres tary [kg]: 5998

Kod: 04081

Zakres ważenia (kg): 6/15kg

Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz 1.5A (max)

Działka legalizacyjna (g): 2/5

Wymiary szalki (mm): 380 x 270

Wyświetlacz: LCD podświelany

Waga drukująca etykiety dla najbardziej wymagających użytkowników.
Waga CAS CL5500D Wi-Fi dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, jest urządzeniem o bardzo atrakcyjnych cechach

                               1 / 3



 

użytkowych. Umieszczenie ponad szalką, wyświetlacza, klawiatury i drukarki, oraz głównych podzespołów elektronicznych, gwarantuje najwyższy
stopień ich ochrony przed trudnymi warunkami eksploatacji.

 

Unikalną cechą wagi CAS CL5500D Wi-Fi jest zastosowanie umieszczonej w górnej części obudowy drukarki termicznej, wyposażonej
w doskonale opracowaną konstrukcję kasety na papier. Rozwiązanie to zapewnia bardzo łatwą wymianę zużytej rolki etykiet na nową i natychmiastową
kontynuację pracy sprzedawcy.

Bardzo rozbudowane możliwości funkcjonalne wagi CAS CL5500D Wi-Fi  sprawiają, że stanowi ona idealne rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju obiektów
handlowych i produkcyjnych, w których występuje konieczność etykietowania sprzedawanych produktów.

Możliwość bezpośredniej współpracy z popularnymi komputerowymi systemami zarządzania sprzedażą, wykorzystywanymi w obiektach handlowych,
zapewnia łatwość i wygodę eksploatacji. Nowy model wagi etykietującej oferowany przez CAS POLSKA, dzięki zachowaniu zgodności z już wcześniej
oferowaną linią produktową wag CAS CL5000 Wi-Fi , jest doskonale przystosowany do współpracy ze środowiskiem informatycznym obiektu
handlowego. Do komunikacji może być wykorzystywana zarówno sieć przewodowa ETHERNET,  jak również sieć bezprzewodowa W-LAN.

 

Duża pojemność pamięci PLU pozwala na zapisanie danych dla 10 000 towarów. Każdej pozycji towarowej można przypisać jeden z  opisów,
zawierających takie informacje jak: skład surowcowy, opis sposobu przechowywania czy numer normy. Każdy z tych opisów może zawierać od 510
znaków (przy 999 opisach) do 1022 znaków (przy 499 opisach) - prosimy o określenie oczekiwanego sposobu konfiguracji w zamówieniu. Waga posiada
funkcję wyróżnienia nazw alergenów w opisie, działającą zgodnie z wymogami Rozporządzenia PEiRUE 1169/2011.

Każdemu towarowi można ponadto przypisać ponad 50 różnych parametrów, określających między innymi cenę, tarę, termin trwałości, strukturę kodu
kreskowego, informację o kraju pochodzenia. Możliwe też jest zaprogramowanie takich informacji jak: numer placówki prowadzącej kontrolę
weterynaryjną, tabela z informacją o wartościach odżywczych, tabela z informacją o pochodzeniu towaru (tzw. tracebility) oraz dodatkowy tekst reklamowy.

Programowana klawiatura szybkiego dostępu o 72 klawiszach z możliwością natychmiastowego wywoływania 144 najczęściej sprzedawanych
produktów, gwarantuje wysoki komfort pracy sprzedawcy, dzięki konstrukcji pozwalającej na łatwe umieszczenie opisu klawiszy wraz z ilustracjami.

 

Waga CL5500D pozwala na prowadzenie indywidualnych rozliczeń efektywności pracy dla 64 operatorów (także w trybie obsługi klienta przez
sprzedawcę na różnych wagach master/slave pracujących w sieci).

Wraz z wagą dostarczany jest bogaty pakiet bezpłatnego oprogramowania zawierający między innymi sterowniki i Program CL Works (w języku
polskim), pozwalający na łatwe zarządzanie bazą towarową wagi oraz jej ustawieniami za pomocą komputera PC. Program CL-Works posiada wbudowany
edytor pozwalający na projektowanie wyglądu drukowanych etykiet (umożliwiający umieszczenie na etykiecie znaków graficznych takich jak logo, znak
kontroli weterynaryjnej, znaki związane z recyklingiem czy grafika okolicznościowa). Wraz z programem udostępniamy użytkownikom kilkadziesiąt
gotowych projektów etykiet i wzorów plików graficznych do umieszczenia na etykiecie a także pliki graficzne do przygotowania opisu klawiatury. Dostępna
różnorodność wielkości i form graficznych drukowanych etykiet gwarantuje możliwość ograniczenia kosztów eksploatacji do niezbędnego minimum.

Wysoka jakość urządzenia, jego niezawodność i odporność na warunki użytkowania w połączeniu z bardzo rozbudowaną  funkcjonalnością pozwalającą na
łatwe dostosowanie sposobu pracy urządzenia do potrzeb użytkownika jest gwarancją satysfakcji z wyboru wag CAS CL 5500D Wi-Fi.

Typowe zastosowania:

• Zakłady produkcyjne - do etykietowania towarów paczkowanych,
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• Sklepy - na stoiska zajmujące się sprzedażą wędlin,  mięsa i nabiału. Waga znakomicie sprawdza się także na stoiskach rybnych oraz warzywno-owocowych.

Cechy funkcjonalne:

• Duże, czytelne wyświetlacze dla klienta i sprzedawcy,

• Możliwość wyświetlania komunikatów reklamowych,

• Klawisze natychmiastowej sprzedaży towarów - Direct PLU,

• Możliwość blokowania nieużywanych klawiszy funkcyjnych,

• Możliwość pracy w trybie samoobsługowym,

• Obsługa waluty EURO,

• Szybka i łatwa wymiany rolek z etykietami dzięki zastosowaniu wymiennej kasety (polecamy zakup dodatkowych kaset),

• Trwały i niezawodny mechanizm drukujący,

 

Waga CL5500D oferuje rozbudowany tryb etykietowania produkcyjnego oferujący:

• Automatyczne drukowanie etykiet na ważone towary,

• Funkcje druku etykiet zbiorczych (do 99 ważeń),

• Duża pojemność danych opisujących towary:  od 510 znaków (przy 999 opisóach) do 1022 znaków (przy 499 opisach) - prosimy o określenie oczekiwanego
sposobu konfiguracji w zamówieniu. Waga posiada funkcję wyróżnienia nazw alergenów w opisie, działającą zgodnie z wymogami Rozporządzenia PEiRUE
1169/2011.

• 50 parametrów dla każdego towaru (m.in. format kodu kreskowego, format etykiety, skład surowcowy, tabela wartości odżywczych GDA, tabela
pochodzenia „Treacebility"),

• 5 programowanych znaków graficznych (np. znak inspekcji weterynaryjnej IW, logo, symbole graficzne),

• 45 fabrycznie zaprogramowanych formatów etykiet,

• 20 formatów etykiet dowolnie programowanych według potrzeb użytkownika, w tym etykieta zbiorcza dla trybu produkcyjnego „Prepack”.

Zobacz film - Jak wymienić rolę z etykietami

Zobacz film - Konserwacja drukarki i głowicy termicznej
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https://www.youtube.com/watch?v=wQJkA-jp89E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tr-vLcq6hMg&t=
http://www.tcpdf.org

