Gofrownica Corn dog, 230V/1550W, 390x378x229mm
HENDI 212189

Producent: Hendi
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Nr referencyjny: 212189

Cechy produktu

Dtugosé (mm): 390

Szerokos$¢ (mm): 378

Wysoko$¢ (mm): 229

Waga netto (kg): 9.36

Moc wejsciowa (W): 1550

Napigcie (V): 230

Temperatura min. (°C): 50

Temperatura max. (°C): 220

Panel sterowania: Analogowy

Minutnik: 15

Wewnetrzna dlugosé (mm): 401

Wewngtrzna wysoko$¢ (mm): 140

GOFROWNICA CORN DOG - HENDI - 6 PORCJI JEDNOCZE?NIE

Gofrownica Corn Dog HENDI 212189 —
6 gofrow na patyku, 1550 W, regulacja
50-220 °C



Gofrownica Corn Dog HENDI 212189 umo?liwia jednoczesne przygotowanie
do 6 gofrow na patyku lub corn dogow. P?yty grzewcze wykonane z odlewu
aluminiowego i pokryte pow?0k? nieprzywieraj?c? z domieszk? tytanu u?atwiaj?
przygotowywanie produktow oraz ich wyjmowanie po zako?czeniu pieczenia.

Urz?dzenie oferuje bezstopniow? regulacj? temperatury od 50 do 220 °C
oraz timer ustawiany do 15 minut. Specjalne ??obienia umo?liwiaj?
umieszczenie patyczkow i zamkni?cie p?yt, a du?a nienagrzewaj?ca si? r?czka
u?atwia obs?ug? podczas pracy.

6 szt. jednocze?nie 50-220 °C Timer do 15 min

6 38EDAN ¢an i
REGULATYA PEGPERATURY

6 gofrow lub corn dogoéw



jednocze?nie Forma umo?liwia
przygotowanie sze?ciu porcji podczas

jednego cyklu pracy urz?dzenia.

P?yty z pow?0k? nieprzywieraj?c?
P?yty wykonane z odlewu aluminiowego
pokryto trwa?? pow?0k? nieprzywieraj?c? z
domieszk? tytanu.

Specjalne ??0obienia na patyczki
Wyprofilowane miejsca pozwalaj? w?0?y?
patyczki i prawid?owo zamkn?? urz?dzenie

podczas pieczenia.

Timer do 15 minut Wbudowany minutnik
mo?na ustawi? na czas do 15 minut, co
u?atwia kontrolowanie kolejnych cykli
przygotowania.



Dlaczego warto wybra? gofrownic? Corn Dog HENDI?

6 porcji podczas jednego cyklu —
konstrukcja pozwala rownocze?nie
przygotowa? sze?? gofrow na patyku
lub corn dogow.

Precyzyjne ustawienie temperatury —
bezstopniowy termostat pozwala
regulowa? temperatur? w zakresie od
50 do 220 °C.

Wygodna obs?uga — du?a
nienagrzewaj?ca si? r?czka u?atwia
otwieranie i zamykanie p?yt podczas

pracy.

?atwiejsze utrzymanie stanowiska w
czysto?ci — rynienka ociekowa zbiera
nadmiar ciasta i t?uszczu.



Ochrona elementow steruj?cych —
otwory wentylacyjne w obudowie
ograniczaj? ich przegrzewanie.

Przeznaczona do

Gofréw na patyku Corn dogéw Przygotowania 6 porcji jednocze?nie

Dane techniczne
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