Stét z basenem, spawany, jednokomorowy, HENDI,
J Profi Line, 1000x600x(H)850mm HENDI 813423

Producent: Hendi

- Nr referencyjny: 813423

Cechy produktu

Dtugosé (mm): 1000

Szerokos$¢ (mm): 600

Wysokos¢ (mm): 850

Wewngtrzna dlugo$é (mm): 886

Wewngtrzna szeroko$¢ (mm): 443

Wewngtrzna wysoko§¢ (mm): 400

Waga netto (kg): 31

Gtéwne materialy: Metale

Materialy: Stal nierdzewna

Linia produktéw: Profi Line

Jednokomorowy stét z basenem HENDI, spawany, taczy trwato$¢ i praktyczno$¢. Wykonany ze stali nierdzewnej ze spawana konstrukcja, ma blat
wzmocniony wodoodporna, wyciszajaca ptyta laminowana. St6t ma no$nos$¢ do 70 kg/m?2 i wyposazony jest w regulowane stopki (+25/-5 mm) stabilizujace
sprzet, natomiast tylne nogi oddalone sa 100 mm od $ciany, co ulatwia montaz.

Wykonany ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja spawana gwarantujaca duza wytrzymatos¢ i stabilno$¢.

Przettoczenie w dnie basenu na tzw. kopertg w celu catkowitego odprowadzenia wody.

Standardowe przettoczenie w dnie do syfonu: @50 mm.

Otwor na baterie: @30 mm.

Maskownica czotowa.

Nogi wykonane z profili 40x40 mm.

Orientacyjne, dopuszczalne obciazenie blatu: 70 kg/m?.

Rant tylny o wysokosci 40 mm zabezpieczajacy przed zabrudzeniem $ciany.

Tylne nogi odsunigte od §ciany na 100 mm, dla utatwienia przeprowadzenia instalacji nasciennej.

Wysoko$¢ nézek: 160 mm.

Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.

Glebokosé 600 mm.

Wysokos¢ komory 400 mm.
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