
 

   

Zmiękczacz wody automatyczny objętościowy
opóźniony Eco Friendly MAXI BOY F10 MIJAR

Producent: Mijar

Nr referencyjny: MAXI BOY F10

Cechy produktu

Pobór mocy [W]: 5

Długość (mm): 510

Szerokość (mm): 240

Wysokość (mm): 760

Waga (kg): 13

Ciśnienie robocze: 2-6

Regeneracja: Automatyczna objętościowa opóźniona

Średnica przyłącza: 3/4 / 1

Ilość złoża (l): 12

Gwarancja: 12

Ilość uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami: 3600

Natężenie przepływu NOM/MAX (l/min): 2-30/45

Maksymalna temp wody (st. C): <40

Ilość zużytej wody na regenerację (l): <70

Zmiękczacz wody automatyczny objętościowy opóźniony Eco Friendly MAXI BOY F10 MIJAR. Zmiękczanie wody jest procesem stosowanym do usunięcia
z wody wszystkich związków wapnia i magnezu, które odpowiedzialne są za twardość wody. Zmiękczenie wody kilkukrotnie wzmacnia działanie detergentów
oraz zabezpiecza zmywarkę przed osadami kamienia. W piecu konwekcyjno-parowym woda używana jest jako para oraz służy do mycia pieca. Do umycia
pieca idealna jest woda miękka , natomiast do wytworzenia pary , woda powinna być przynajmniej częściowo zdemineralzowana.
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