@f\ . Zamrazarka skrzyniowa do lodéw 287 1
o 84x104,5x68cm Liebherr EFE3000

Producent: Liebherr

Nr referencyjny: EFE3000

Cechy produktu

Pojemnos¢ (1): 287

Szeroko$¢ (mm): 1045

Glebokosé (mm): 680

Wysoko$¢ (mm): 840

Czynnik chiodniczy: R 290

Klasa klimatyczna: 7

Zakres temperatury (°C): -10 °C do -24 °C

Rodzaj sterowania: Sterowanie mechaniczne

Waga (kg): 51

Napigcie (V): 220-240 V ~

® Pojemnos$¢ uzytkowa catkowita: 252 1
Napigcie: 220-240 V ~
Moc znamionowa: 1,5 A
Wymiary zewngtrzne (w/s/g): 84,0 / 104,5 / 68,0 cm
Zakres temperatury: -10 °C do -24 °C

Kolor: Biata

Hartowane jednowarstwowe szklo bezpieczne

Jednowarstwowe szkto bezpieczne jest wykonane z pojedynczej, hartowanej szyby, ktdra jest niezwykle odporna na zuzycie, uderzenia i zmiany temperatury.

Wydajny system chiodzenia

Od dziesigcioleci firma Liebherr zdobywa do§wiadczenie i prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie chlodzenia, co stanowi gwarancj¢ najwyzszej
jakosci urzadzen chtodniczych. Dzigki stosowaniu wytacznie najwyzszej klasy kompresoréw, kondensatoréw, parownikéw i innych elementéw uktadu



chlodzenia firma Liebherr tworzy energooszczgdne urzadzenia generujace niskie koszty eksploatacji.

Przyjazne Srodowisku czynniki chlodnicze

Czynniki chtodnicze R600a i R290 sa przyjazne §rodowisku — maja minimalny wptyw na efekt cieplarniany i nie niszcza warstwy ozonowej. Dlatego niemal
catkowicie zastapily te, ktére byty uzywane wczes$niej (R134a i R404a). We wszystkich przykasowych zamrazarkach skrzyniowych Liebherr stosuje czynnik
chlodniczy R600a lub R290. Dzigki temu urzadzenia sa niestychanie energooszczgdne, charakteryzuja si¢ niska emisja dwutlenku wegla i wyjatkowa
trwatoscia.
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