
 

   

Piec konwekcyjno-parowy, STN-Compact,
elektroniczny, 4xGN1/1, P 7.2 kW FM Industrial
9107463

Producent: FM Industrial

Nr referencyjny: 9107463

Cechy produktu

Linia: STN-Compact

Szerokość (mm): 530

Głębokość (mm): 925

Wysokość (mm): 690

Częstotliwość( Hz): 50/60

Kierunek otwierania drzwi: prawo

Liczba półek: 4

Waga (kg): 62

Temperatura min. (°C): 50

Temperatura max. (°C): 250

Moc elektryczna (kW): 7.2

Napięcie (V): 400

Zasilanie: prąd

Rozmiar GN: 1/1

Poziom hałasu (dB): 70

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Nie

System myjący: Nie

Sonda rdzenia: Nie

manualny, intuicyjny panel sterowania, klamka drzwi z lewej strony
alarm na koniec cyklu pracy
wyłącznik drzwiowy
wewnetrzne oświetlenie LED
przyłacze wody 3/4 cala
regulacja wilgotności od 0 do 100 %
regulacja czasu (timer) od 0–999 minut i tryb non-stop
komin sterowany manualnie
odległość między prowadnicami ~ 28 mm
rozmiar komory 385x560x385 mm
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2 prędkości wentylatora (maksymalna i minimalna prędkość)
przycisk zaparowania "strzał pary"
pojemność pieca: 4xGN 1/1 65 mm, 6xGN 1/1 40 mm lub 11xGN 1/1 20 mm
regulacja temp. w zakresie od 0 do 250°C
3 cyfrowe wskaźniki dla lepszej kontroli pracy pieca
W celu uzyskaniu uprawnień z gwarancji, urządzenie musi zostać zarejestrowane w ciągu 30 dni od pierwszego uruchomienia na stronie
https://stalgast.com/rejestracja
podwójna, bezpieczna szyba
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