
 

   

Chłodziarka do wina na 142 butelek Barmatic Aurora
450 l, czarna, Barmatic Barmatic 237748

Producent: Barmatic

Nr referencyjny: 237748

Cechy produktu

Pojemność (l): 450

Długość (mm): 595

Szerokość (mm): 680

Wysokość (mm): 1805

Chłodziarka do wina Aurora marki Barmatic została zaprojektowana w celu przechowywania wina w idealnych warunkach temperatury, światła i wilgotności.
Dzięki dwóm strefom i regulowanemu zakresowi temperatur (od +5°C do +22°C) w chłodziarce można przechowywać jednocześnie różne gatunki win.
Wygodne monitorowanie i regulacja temperatury (°C lub °F) za pomocą cyfrowego wyświetlacza i elektronicznego termostatu.
Czarna, malowana proszkowo obudowa, szklane drzwi (zatrzymujące promienie UV) z eleganckim uchwytem ze stali nierdzewnej.
Klasa klimatyczna: N-ST.
Klasa energetyczna: G (A-G).

CICHA PRACA
Dzięki głęboko osadzonym w komorze cyrkulatorom powietrza i niskoemisyjnym kompresorze.

BEZPROBLEMOWY SERWIS
Chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem, automatyczne odszranianie, agregat umieszczony w tylnej części lodówki.

ZABEZPIECZENIE
Zamek dostępu i uszczelnienie magnetyczne.

KLASA KLIMATYCZNA
Umożliwia zastosowanie nawet w miejscach, gdzie temperatura dochodzi do 32 °C.

FUNKCJA PIWNICZNA
Stalowe ściany z membraną poliuretanową stanowią osłonę stabilizującą temperaturę i eliminuje częstotliwość skoków ciepła.

SMOOTH BLUE LED
Nieagresywne doświetlenie wnętrza umożliwia rozpoznanie wina.

ENO-TRONIC
Dwie strefy temperatur sterowane elektronicznym systemem termostatowym.

AIRBAG
Amortyzator kompresora niweluje drgania sprężarki, które mogłyby wpłynąć negatywnie na strukturę wina.

PODWÓJNA/ARGONOWA SZYBA
zapobiegająca skraplaniu

FILTR UV
zapobiegający degradacji win starzejących
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DWIE OSOBNE KABINY
Strefy posiadają osobne drzwi, zapobiega to ingerencji w temperaturę w obszarach, których nie musimy otwierać. Niezależne chłodzenie kabin z możliwością
dezaktywacji stref.

INTELIGENTNY POMIAR TEMPERATURY
Uwzględnia straty przy otwartych drzwiach.

DOLNY POBÓR POWIETRZA
Umożliwia zabudowę boczną. Dwa kompresory z niskim poborem prądu.
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