Stacja barowa aperitif Oxygen, 1000x650x(H)900 mm,
Barmatic Barmatic 200049

Producent: Barmatic

| Nr referencyjny: 200049

Cechy produktu

Materiat pojemnika wew.: Stal nierdzewna

Dtugos¢ (mm): 100

Szeroko$¢ (mm): 650

Wysokos§é (mm): 900

Kolor: Srebrny

Kolekcja: Oxygen

Stacja barowa aperitif Oxygen — 200049

— stacja stosowana gléwnie w barach o mniejszej powierzchni, barach aperitifowych lub klubokawiarniach

— posiada cargo wykorzystane opakowania tetra/pet/szklo i duzy zbiornik na mieszana organike

— wyposazona w zlew ze zraszaczem do dynamicznego ptukania narzedzi barmariskich i nawilzania szkla do piwa

— dodatkowym atutem jest deska do krojenia przesuwajaca si¢ na porgczach kryjaca luk szparg ze zrzutnia odpadéw
— stacja posiada 2 przedzialy lodowe termoizolowane z odciekiem i miejsce na 5 GN’6w 1/9 (dodatki koktajlowe)

— w przedniej strefie zmiescisz do 7 butelek alkoholu najczgsciej stosowanego w barze

— modut nie zawiera w zestawie baterii i pojemnikéw GN. Pojemniki GN 1/9 dostepne > TUTAJ.

— wykonana ze stali nierdzewnej ASI304

Gatunek stali ASI304 jest odporny na wigkszo$¢ kwaséw utleniajacych, ktére powoduja korozje, dlatego jest najczesciej wykorzystywanym typem stali
w gastronomii do produkcji: zlewéw, mebli i urzadzern gastronomicznych.

Jest odporny na Srodki spozywcze (np. kwasy zawarte w owocach, warzywach, mleku), roztwory do sterylizacji, wigkszo§¢ organicznych substancji
chemicznych i barwnikéw.

OXYGEN - Kolekcja mebli barowych umozliwiajacych szeroki zakres konfiguracji.

Charakterystyczng cecha jest mozliwo$¢ zestawienia z réznego rodzaju urzadzeniami chtodniczymi, myjacymi i produkcyjnymi. Meble doskonale sprawdza
si¢ w koktajl barach, kawiarniach czy przestrzeniach winiarskich.

Przy projektowaniu brano pod uwage opinie duzego grona czotowych barmandéw z catego §wiata. Dzigki ich sugestiom dobrano wysokosci, glebokosci,
kotnierze kraricowe, odcieki czy nawisy.

Meble OXYGEN stanowia przetom w dziedzinie przestrzeni roboczej MODULOWEJ. Wystarczy pomyst na bar a technologia uktadu meblowego sama
poprowadzi Cig przez gam¢ produktéw do efektu koricowego jakim bedzie optymalnie utozony front i back bar.

Dlaczego OXYGEN:

e WYTRZYMALOSC/TRWALOSC - Istotna role odgrywa odpowiednia mieszanka tlenu wykorzystywany przy spawaniu elementéw. To 02 stanowi klucz
do stabilnosci spoinowe;j.

o OTWARTY SZKIELET - to rozwigzanie umozliwia doprowadzenie potaczen mediowych do zaimplementowanych w meblu urzadzen.

e POWIERZCHNIA ROBOCZA - gigboka na 650 mm i ustawiona na wysoko$ci 900mm stanowi najbardziej optymalny uklad roboczy w barze. Stanowi to
norme barmariska stosowana w wigkszosci profesjonalnych baréw na swiecie. Umozliwia to ergonomiczna pozycje dla oséb o zréznicowanym wzroscie.


../pojemniki-ze-stali-nierdzewnej/?expand%5B9%5D=on&fv%5B9%5D%5B110%5D=110&fv%5B13%5D%5Bmin%5D=&fv%5B13%5D%5Bmax%5D=&fv%5B13%5D%5Brange%5D%5Bmin%5D=40&fv%5B13%5D%5Brange%5D%5Bmax%5D=200&fv%5B12%5D%5Bmin%5D=&fv%5B12%5D%5Bmax%5D=&fv%5B12%5D%5Brange%5D%5Bmin%5D=108&fv%5B12%5D%5Brange%5D%5Bmax%5D=325&price_from=28&price_to=584

e STANDARYZACJA - wymiary wewngtrzne umozliwiaja zastosowanie - chtodniczych, zmywajacych, wytwarzajacych 16d - urzadzen barmariskich.
Standaryzacja ta umozliwia tatwe zestawienie technologii uwzgledniajacej kanaty cyrkulacyjne i inne wazne aspekty przy tworzeniu baru.

e JAKOSC. Meble OXYGEN — w odréznieniu od producentéw basicowych - produkowane sq z austenicznej stali chromo-niklowej AISI 304. Zawarto§¢
powyzej 18% chromu i 8% niklu blokuje utlenianie stali na jej powierzchniach przy stycznosci z wilgocia.
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