Stét chlodniczy 3-drzwiowy - linia 700 Yato YG-05255

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-05255

Cechy produktu

Stét chlodniczy 3-drzwiowy z blatem roboczym z rantem marki YATO YG-05255.

Stét chtodniczy o wymiarach 1795x700x950mm ma pojemnos¢ komory 417L. Przeznaczony jest do przechowywania zywnos$ci w zakresie
temperatur -2~+8"C.

Doskonale nadaje si¢ do wszelkiego typu punkéw gastronomicznych takich jak restauracje, bary, puby czy pizzerie.

Obudowa zewnetrzna i wewngtrzna wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 gwarantuje elegancki wyglad, a jednoczesnie jest bardzo tatwa w
utrzymaniu w czystosci. Blat posiada dodatkowy rant tylny o wysokosci 100mm. Stét wyposazony jest w 4 ndzki z regulacja wysokosci w
zakresie 120~180mm.

Boczny agregat chlodniczy o mocy 230W wykorzystuje czynnik chtodniczy R290 dedykowany do pracy w 4 klasie klimatycznej, przy maksymalnej
temperaturze otoczenia 30°C i wilgotnosci wzglednej 55%. Zasilany jest pradem o napigciu 220-240V ~50Hz. Elektroniczny sterownik marki Dixell z
cyfrowym wyswietlaczem temperatury. Srednie roczne zuzycie energii 1166 kWh.

Urzadzenie posiada chlodzenie wymuszone oraz funkcj¢ automatycznego odszraniania.

Model z trzema samozamykajacymi si¢ drzwiami z wygodnymi uchwytami do otwierania. Na kazde drzwi ma w zestawie po 1 polce rusztowej
powlekanej PVC o nosnosci max 40kg - przy réwnomiernym obciazeniu. Umozliwia przechowywanie pojemnikéw GN 1/1.

Parametry:

e Zakres temperatury pracy: -2 ~ +8 °C

* Moc: 230 W

® Pojemnosc¢: 4171

* Napigcie: 220-240 V a.c.

e Czestotliwos¢: 50 Hz

* Wymiary: 1795x700x950 mm

* Wysokosé: 950-1010 mm

* Wysoko$¢ rantu tylnego: 100 mm

* Komora: standard GN 1/1

® Materiat obudowy: stal nierdzewna 201
¢ Liczba drzwi: 3

® Rodzaj drzwi: uchylne, samozamykajace
¢ Liczba pétek: 3

® Rozmiar pétki: 333x530 mm

® Maks. obcigzenie potki: 40 kg

* Wykonczenie potki: powlekana PVC

® Liczba nézek: 4

* Wysokos¢ nézek: 120-180 mm

® Material nézki: stal nierdzewna

¢ Funkcje: automatyczne odszranianie

¢ Chtodzenie: z obiegiem wymuszonym wentylatorem



Sterownik: elektroniczny marki Dixell z cyfrowym wyswietlaczem
Rodzaj czynnika chtodzacego: R290

Masa czynnika chlodzacego: 70 g

Grubos¢ izolacji Scianki: 60 mm

Grubos¢ izolacji drzwi: 35 mm

Regulowany: tak

Czynnik spieniajacy izolacje: CSH10

Prad znamionowy: 2 A

Srednie roczne zuzycie energii: 1166 kWh/rok
Klasa klimatyczna: 4

Klasa izolacji elektrycznej: 1

Cisnienie akustyczne:
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