
 

   

Elektroniczny licznik przepływu wody do filtrów
HENDI, HENDI, 110x53x70mm HENDI 237915

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 237915

Cechy produktu

Długość (mm): 110

Szerokość (mm): 53

Wysokość (mm): 70

Waga netto (kg): 0.19

LICZNIK PRZEPŁYWU WODY · HENDI

Elektroniczny licznik przepływu wody do
filtrów HENDI – monitoring wydajności i
czasu do 720 dni, 110 × 53 × (H)70 mm

Elektroniczny licznik, który monitoruje pozostałą wydajność wkładu filtracyjnego i
pozwala wymienić go w odpowiednim momencie. Wyświetla aktualny przepływ wody
w l/min oraz pozostały czas eksploatacji do 720 dni, a trzy alarmy ostrzegają zawczasu o
kończącym się filtrze i słabej baterii. Kompaktowy i łatwy w montażu.

Kluczowe parametry

0–9900 l
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zakres wydajności filtra

720 dni
licznik czasu

3 alarmy
powiadomienia

3/8"
złącza (żeńskie/męskie)

Cechy i funkcje
POMIAR I WYŚWIETLACZ
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Monitoruje pozostałą wydajność filtra (ustawienie 0–9900 l)

Wyświetla aktualny przepływ wody w l/min

Pozostały czas eksploatacji do ustawienia w zakresie 0–720 dni

Pozwala wymienić wkład dokładnie wtedy, gdy trzeba

ALARMY I MONTAŻ

Alarm: pozostało mniej niż 113 l lub mniej niż 7 dni eksploatacji

Alarm: wyczerpanie wkładu (0 l lub 0 dni)

Alarm: niski poziom naładowania baterii

Montaż w pozycji pionowej, złącza żeńskie lub męskie 3/8"

Zasilanie: baterie — w zestawie dołączone 2 baterie AAA.
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Dla kogo jest ten produkt

Kawiarnie i palarnie kawy — kontrola zużycia filtra do ekspresów.

Restauracje i hotele — monitoring filtrów przy zmywarkach i piecach.

Serwis i instalatorzy — precyzyjne planowanie wymian wkładów.

Lokale dbające o jakość wody — wymiana filtra we właściwym momencie, bez

zgadywania.

Dane techniczne

ParametrWartość

MarkaHENDI

Kod produktu237915

TypElektroniczny licznik przepływu wody do
filtrów
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ParametrWartość
Zakres wydajności filtra0–9900 l

Zakres czasu eksploatacji0–720 dni

WskazaniaAktualny przepływ w l/min, pozostała
wydajność, pozostały czas

AlarmyNiska wydajność (<113 l / <7 dni),
wyczerpanie (0 l / 0 dni), niska bateria

ZłączaŻeńskie lub męskie 3/8"

MontażW pozycji pionowej

ZasilanieBaterie 2 × AAA (w zestawie)

Wymiary (dł. × szer. × wys.)110 × 53 × 70 mm

Wymień filtr w idealnym momencie

Koniec z domysłami, kiedy wymienić wkład. Elektroniczny licznik HENDI monitoruje
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wydajność i czas eksploatacji filtra do 720 dni, pokazuje przepływ w l/min i ostrzega
trzema alarmami. Dodaj licznik przepływu wody do koszyka i zadbaj o jakość
filtracji.
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