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i , Kuchenka mikrofalowa 17 1, 100 programow, HENDI,
I 17L, 230V/2300W, 419x578x(H)343mm HENDI 280133
i

Producent: Hendi

) -
e Nr referencyjny: 280133

Cechy produktu

Dtugosé (mm): 419

Szerokos$¢ (mm): 578

Wysokosé (mm): 343

Wewngtrzna dlugos$é (mm): 330

Wewngtrzna szeroko$¢ (mm): 305

Wewngtrzna wysokos§¢ (mm): 171

Napigcie (V): 230

Objetos¢ uzytkowa (1): 17

Dtugosé¢ przewodu (mm): 1700

Moc wyjsciowa (W): 1400

Moc wejsciowa (W): 2300

Gtéwne materialy: Metale

Materiaty: Stal nierdzewna

Idealnie nadaje si¢ do fast foodéw, restauracji, baréw, stotéwek, stacji benzynowych, kawiarni, kuchni biurowych do bardzo szybkiego gotowania,
podgrzewania i rozmrazania potraw

Dotykowy panel sterowania LCD

Klawiatura z 10 przyciskami wyboru programéw gotowania

Maks. czas gotowania: 60 min

Port USB do wgrywania, sczytywania i aktualizacji programéw gotowania — cecha szczegdlnie przydatna dla klientéw sieciowych (kompatybilne z
oprogramowaniem producenta)

Funkcja powtarzania ostatniego programu gotowania idealna przy gotowaniu wigkszej liczby takich samych porcji

Rotujaca antena magnetronu umieszczona u gory i na dole komory kuchenki umozliwia ustawianie wewnatrz 2 porcji jedzenia jedna na drugiej
Koniec cyklu gotowania sygnalizowany alarmem dZwigkowym, mozliwym do zmiany

Duze przeszklone drzwi ulatwiaja obserwacje¢ proceséw zachodzacych w komorze kuchenki

Mozliwos¢ ustawienia jednej kuchenki na drugiej oszczgdza cenng powierzchni¢ w lokalu

Obudowa zewngtrzna i wewnetrzna z wysokogatunkowej stali utatwia czyszczenie i gwarantuje wieloletnie uzytkowanie sprzetu

Dno komory wylozone specjalng ceramika eliminujaca obttukiwanie wstawianych talerzy

Komora o§wietlona LED

Latwo zdejmowany filtr powietrza chroni wewngtrzne komponenty kuchenki przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami

Nie wymaga stosowania obrotowego talerza

Specjalnie zaprojektowany zatrzask drzwi gwarantuje szczelno$¢ i dtugoletnie uzytkowanie

Przewdd elektryczny o db. 1,7 m, zakoriczony wtyczka z uziemieniem
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