
 

   

Kuchenka mikrofalowa 2900/1800 W, 100 programów,
17L, 230V/2900W, 419x578x343mm Menumaster
280089

Producent: Unknown Manufacturer

Nr referencyjny: 280089

Cechy produktu

Długość (mm): 419

Szerokość (mm): 578

Wysokość (mm): 343

Wewnętrzna szerokość (mm): 305

Wewnętrzna wysokość (mm): 171

Objętość użytkowa (l): 17

Długość przewodu (mm): 1700

Wewnętrzna długość (mm): 330

Moc wyjściowa (W): 1800

Moc wejściowa (W): 2900

Idealnie nadaje się do fast foodów, restauracji, barów, stołówek, stacji benzynowych, kawiarni, kuchni biurowych do bardzo szybkiego gotowania,
podgrzewania i rozmrażania potraw.
Dotykowy panel sterowania LCD z funkcją zapisania do 100 programów gotowania, w każdym po 4 kroki.
Klawiatura z 10 przyciskami wyboru programów gotowania.
Maks. czas gotowania: 60 min.
Port USB do wgrywania, sczytywania i aktualizacji programów gotowania – cecha szczególnie przydatna dla klientów sieciowych (kompatybilne z
oprogramowaniem producenta).
11 poziomów mocy grzania pozwala dostosować poziom grzania do każdego rodzaju potrawy
2 poziomy mocy rozmrażania.
Funkcja powtarzania ostatniego programu gotowania, idealna przy gotowaniu większej liczby takich samych porcji.
Rotująca antena magnetronu umieszczona u góry i na dole komory kuchenki umożliwia ustawianie wewnątrz 2 porcji jedzenia jedna na drugiej.
Koniec cyklu gotowania sygnalizowany alarmem dźwiękowym, możliwym do zmiany.
Duże przeszklone drzwi ułatwiają obserwację procesów zachodzących w komorze kuchenki
Możliwość ustawienia jednej kuchenki na drugiej oszczędza cenną powierzchnię w lokalu.
Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna z wysokogatunkowej stali ułatwia czyszczenie i gwarantuje wieloletnie użytkowanie sprzętu.
Łatwo zdejmowany filtr powietrza chroni wewnętrzne komponenty kuchenki przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
Dno komory wyłożone specjalną ceramiką eliminującą obtłukiwanie wstawianych talerzy
Komora oświetlona LED.
Nie wymaga stosowania obrotowego talerza.
Specjalnie zaprojektowany zatrzask drzwi gwarantuje szczelność i długoletnie użytkowanie.
Przewód elektryczny o dł. 1,7 m, zakończony wtyczką z uziemieniem.
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