Piec konwekcy jno-mikrofalowy SPEEDOVEN X90,
HENDI, 230V/3500W, 460x675x(H)661mm HENDI

e 281260
i ! Producent: Hendi
¥ w
Nr referencyjny: 281260
Cechy produktu

Dtugos¢ (mm): 460

Szeroko$¢ (mm): 675

Wewngtrzna dtugos¢ (mm): 305

Wysokos$¢ (mm): 661

Wewnegtrzna szeroko$¢ (mm): 305

Wewngtrzna wysoko$¢ (mm): 185

Temperatura min. (°C): 25

Temperatura max. (°C): 280

Napigcie (V): 230

Dtugos¢ przewodu (mm): 2200

Komory pieca: 1

Moc wejsciowa (W): 3500

Minutnik: 20

Zabezpieczenie: Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Akcesoria w zestawie: Blachy do pieczenia

Panel sterowania: Cyfrowy

Piec konwekcyjno-mikrofalowy SPEEDOVEN X90, 3500 W, 25-280°C, 460 x 675
X 661 mm — Hendi 281260

Profesjonalny piec konwekcyjno-mikrofalowy Hendi SPEEDOVEN X90 o mocy 3500 W zostat zaprojektowany do intensywnej pracy w gastronomii.
Urzadzenie typu high-speed oven taczy trzy technologie obrébki termicznej — mikrofale, konwekcje oraz uderzenia goracego powietrza — dzigki czemu
umozliwia ekspresowe przygotowanie potraw bez koniecznosci wczesniejszego rozmrazania produktéw.

Technologia szybkiego pieczenia znaczaco skraca czas przygotowania dan oraz ogranicza straty produktéw, co czyni piec idealnym rozwigzaniem dla
restauracji, bistro, stacji paliw oraz punktéw typu convenience.

Najwazniejsze zalety urzadzenia



PR Zakres temperatur 25-280°C
Szeroki zakres ustawieri pozwala na pieczenie, regeneracjg oraz szybkie przygotowanie réznorodnych potraw.

2 Moc 3500 W
Wysoka wydajno$¢ pracy oraz szybkie nagrzewanie urzadzenia.

2 3 technologie w jednym
Mikrofale, konwekcja i strumienie goracego powietrza zapewniaja szybkie i rOwnomierne przygotowanie potraw.

22 Funkcja szybkiego startu
Natychmiastowe uruchomienie programu pieczenia bez konieczno$ci dodatkowych ustawien.

22 Dotykowy panel sterowania 5"
Intuicyjna obstuga oraz mozliwos¢ zapisania do 1024 programéw po 15 etapdéw obrébki.

P2 Wbudowany konwerter katalityczny
Pozwala korzysta¢ z urzadzenia bez konieczno$ci podiaczania okapu.

22 Port USB
Mozliwos$¢ wgrywania przepisow oraz aktualizacji systemu.

Technologia i konstrukcja

Model Hendi 281260 posiada obudowe wykonang z wysokiej jako$ci stali nierdzewnej. Komora pieca o wymiarach 305 x 305 x (H)185 mm umozliwia
szybkie i rownomierne przygotowanie potraw.

Whbudowany konwerter katalityczny eliminuje konieczno$¢ podtaczenia urzadzenia do okapu, dzigki czemu piec moze pracowac praktycznie w kazdym
miejscu od razu po podiaczeniu do zasilania.

Piec posiada 20 wgranych programéw oraz mozliwos¢ zapisania do 1024 wlasnych receptur, z maksymalnie 15 fazami obrébki w kazdym programie.
Moc mikrofal mozna regulowaé w zakresie 0100 %, natomiast nadmuch goracego powietrza dostgpny jest w 10 poziomach.

Zastosowanie w gastronomii
Piec konwekcyjno-mikrofalowy SPEEDOVEN X90 idealnie sprawdzi si¢ w:
* restauracjach
¢ hotelach
® bistrach
* punktach convenience
® stacjach paliw
e lokalach szybkiej obstugi

Urzadzenie doskonale nadaje si¢ do przygotowywania pizzy, zapiekanek, kanapek, regeneracji dani oraz szybkiego przygotowywania potraw §wiezych i
mrozonych.




AKkcesoria w zestawie

® okragla blacha do pizzy

¢ perforowany kosz teflonowy do gotowania
¢ okragta podktadka perforowana

e ptyta grillowa ryflowana

* fopatka do piekarnika

Jezyki systemu
Panel sterowania dostgpny w jezykach:

polski, angielski, niemiecki, niderlandzki, hiszpanski, francuski, wloski, rosyjski, chinski
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