Stot salatkowy z blatem polietylenowym, 3xdrzwi pelne
1358x700x861 267W 230V Asber ETS-140

Producent: Asber

Nr referencyjny: ETS-140

Cechy produktu

Wymiary (mm): 1358x700x861

Moc (W): 267

Moc chtodnicza (W): 369

Zasilanie (V): 230

Kod producenta: 19104281

Pojemno$¢ brutto (1): 232

Liczba drzwi + liczba szuflad: 3

Stot satatkowy z blatem polietylenowym, 3xdrzwi pelne 1358x700x861 267W 230V Asber ETS-140

¢ Wyprodukowana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej z przeznaczeniem do
profesjonalnego uzytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie i doskonate
wykonczenie.

Otwarty blat pasujacy do pojemnikéw GN i powierzchnia robocza
z polietylenu o duzej gestosci odpowiednia do przygotowywania Zywnosci.
Uchylna pokrywa z blokada w pozycji otwartej.

Opcjonalnie dostgpne szuflady ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem,
zawieszone na teleskopowych prowadnicach, ktére pozwalaja na catkowite
wysunigcie szuflady i petne wykorzystanie dost¢pnej przestrzeni.

Parownik statyczny, ostonigty pianka z poliuretanu wolnego od CFC
o duzej gestodci i grubosci 40 mm. Wnetrze bez parownika lamelowego
1 gtadkie powierzchnie utatwiaja czyszczenie komory.

® Ergonomiczny, doskonale zintegrowany uchwyt poprowadzony po calej
dtugosci drzwi, ktéry zapewnia praktyczne otwieranie.

Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i fatwe ustawienie
parametréw temperatury.

Pod$wietlany wlacznik.

Automatyczne odparowanie skroplin.

® Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscia demontazu, zapewnia
maksymalna higieng oraz wtasciwg izolacjg.



System wymuszonego chtodzenia powietrzem.

Otwierany panel przedni z konstrukcja przedniej wymiany powietrza,
umozliwiajacy ustawienie urzadzenia bez negatywnego wptywu na jego
wydajnos¢.

Odpowiednie dla pojemnikéw GN 1/1; posiada kompatybilne prowadnice.
Wyposazona w 1 pétke epoksydowa GN 1/1 na kazde drzwi.

Czynnik chtodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).

Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.

Zasilanie: 230 V 1+N — 50 Hz.
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