
 

   

Lodówka barowa 2-drzwiowa, 384L,
900x530x(H)1820mm, czarna Arktic 237014

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 237014

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): 0-10

Długość (mm): 900

Szerokość (mm): 530

Wysokość (mm): 1820

Napięcie (V): 220-240

Klasa klimatyczna: CC2 (32.2 °C 65 % RH)

Rodzaj chłodzenia: Statyczne wspomagane wentylatorem

Liczba drzwi: 2

Liczba półek: 4

Kod producenta: 237014

Objętość użytkowa (l): 384

Maksymalna objętość (l): 477

Waga netto (kg): 95

Maksymalny udźwig: 35

Moc wejściowa (W): 365

Lodówka barowa 2-drzwiowa 384L, 365W,
900x530x(H)1820 mm, Arktic 237014
Najważniejsze informacje

Pojemność użytkowa: 384 L

Maksymalna objętość: 477 L

Zakres temperatury: 0–10°C

Chłodzenie: statyczne wspomagane wentylatorem
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Automatyczne odszranianie

Elektroniczny panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem temperatury

Oświetlenie LED w komorze

Agregat umieszczony pod komorą

Czynnik chłodniczy: R290

Konstrukcja

Obudowa i komora ze stali malowanej proszkowo na czarno

Samozamykające się drzwi z podwójną szybą

Przednia szyba ze szkła hartowanego

Rama drzwi z tworzywa sztucznego

Zamek z kluczykiem

4 regulowane nóżki antypoślizgowe

Izolacja: Cyklopenthane

Materiały: Aluminium, Szkło hartowane, Stal chromowana, Metal malowany proszkowo

Wyposażenie

8 regulowanych czarnych półek powlekanych PVC (392x353 mm)

Rodzaj półki: Gretingowa

Liczba półek (parametr techniczny): 4

Liczba drzwi: 2

Maksymalny udźwig: 35

Parametry techniczne

Wymiary (dł. × szer. × wys.)900 × 530 × 1820(wys.) mm

Moc wejściowa365 W

Napięcie220–240 V
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Częstotliwość50 Hz

Długość przewodu2080 mm

Jednostka temperaturyCelsjusz

KolorCzarny

Klasa klimatycznaCC2 (32.2°C 65% RH)

Klasa energetycznaD

Zużycie energii876 kWh/annum

Normy i zgodność

Produkt spełnia wymagania dyrektyw: 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU (z poprawką 2015/863/EU), Regulation 2019/2018/EU, 2019/2024/EU,
Regulation 1907/2006/EC.

Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normami: EN 60335-1, EN IEC 60335-2-89, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC
61000-3-2, EN 61000-3-3.
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